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1 A terv és a vizsgált változatok rövid ismertetése 
1.1. A terv céljainak összevetése nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten 

kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal. 
1.1.1 A változások célja 

A Győr Rendezési terv módosítás, logisztikai-, ipariparklétesítés TSZTM 2010-002 
(a továbbiakban RT) célja, hogy a Győri Ipari Park és az AUDI Hungaria Motor Kft. 
telephelye szomszédságában elterülő terület gazdasági-ipari terület (a továbbiakban: Keleti 
gazdasági-ipari terület, amelyet a RT logisztikai-, ipariparkként nevez meg) kialakításának 
céljára alkalmas legyen, bővüljön az ipari park és javuljanak a közlekedési kapcsolatok. 

 
1-1. ábra: A tervezett módosítások elhelyezkedése a térségben. (Forrás: Talent-Plan Kft.) 

 
1-2. ábra: A módosítással érintett terület. (Forrás: RT 84. old.) 
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1-3. ábra: A tervezett változások. (Forrás: RT. 6. oldal) 

1.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervről szóló 10/2005. (VI.24.) 
rendelet és 85/2005. (VI.10) határozat az érintett területet „Erdőgazdálkodási” és „Belterjes 
mezőgazdálkodási” térségbe sorolja. A tervezési terület jelentős része „Védett természeti 
terület övezetébe”, „Ökológiai (zöld) folyosó övezetébe”, „Térségi tájrehabilitációt igénylő 
övezetbe”, „Széleróziónak kitett terület övezetébe” tartozik. Tudomásunk szerint a megyei 
területrendezési terv módosítás és felülvizsgálat alatt áll (lásd RT 2.1.4 pont alatt). 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési terv 
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A terv ipari növekedést irányoz elő a meglévő ipari park fejlesztésével és egy 
második, inkább logisztikai célú park létrehozásával (lásd RT 2.1.1 pont alatt). 

Győr város integrált városfejlesztés stratégiája 

A településfejlesztési koncepció (131/2005. (v.5.) kgy. határozat) támogatja „a 
gazdasági vonatkozású területbővítéseket: az ipari park keleti irányú bővítése 
tartalékterületként, a gönyüi kikötő melletti területek (szabályozási terv elkészítése)” (lásd RT 
2.1.2 pont alatt). 

Győr megyei jogú város településfejlesztési koncepciója 

A RT érinti a LIFE08 NAT/H000289 Life+ pályázatot. A pályázat címe: 
„Restoration and conservation of priority-listed Pannonic sand land habitats on military 
owned area of the Hungarian Little Plain”. Pályázó konzorcium: Honvédelmi Minisztérium 
Infrastruktúrális Ügynökség, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, HM Budapesti 
Erdőgazdaság Zrt., Aquaprofit Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zrt. A Life+ pályázat 
célja a honvédelmi területeken fekvő kisalföldi meszes homokpuszták helyreállítása. A 
rendezési terv megvalósulása esetén a pályázatban vállalt feladatok nem valósíthatók 
meg. Egy sikertelen szerződésmódosítási kísérlet a pályázat ellehetetlenülésével járhat, ami 
további 400 hektáron akadályozhatja a pannon homoki gyepek helyreállítását, illetve 
állapotának javítását. 

Life+ 

1.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat leírása 
A jelen környezeti értékelés csak egy területi változattal foglalkozhat, mivel a RT a 

felmerült két további változatot több szempont alapján elutasította. 
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2 A terv megvalósítása környezeti hatásainak a feltárása 
2.1 A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a 

tervben 
A RT megteremti a lehetőséget egy nagyméretű gazdasági-ipari terület kialakítására, 

amelyhez – a terv indoklása szerint – nemzetgazdasági érdek fűződik. A kiválasztott terület 
(195 ha) egésze HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen helyezkedik el, amely része az országos ökológiai hálózat övezetnek, amit a megyei 
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell 
sorolni (lásd részletesen 2.2.1.f pont alatt a 27. oldalon). „Belterületbe vonásával, beépítésre 
szánt területté minősítésével és az ezt követő beépítéssel természeti értékeinek és 
élőhelyeinek nagy része megsemmisül” (RT 2.4 pont, 40 oldal). 

A RT egy észak-déli irányú „keleti elkerülő út” és bekötőútjai megépítésének is 
lehetőséget teremt. Az út 40 méteres szabályozási szélességgel 2 × 2 forgalmi sávval 
létesülhet. Az út lehasítja a Natura 2000 terület keleti peremterületeit, helyenként 
Győrszentiván lakott részei mellett néhány száz méterre halad. A Keleti gazdasági-ipari 
területet északról és délről is egy-egy új út fogja határolni, amely az iparterületet 
Győrszentiván városrésszel köti össze. A kerékpáros ún. „Vonal-út” megszűnne, azonban a 
két bekötő út mellett kerékpárutak is létesülnének, amely a győrszentivániak iparterületi 
megközelítését szolgálnák, ugyanakkor a délen, a tározó tó mellett vezetett kerékpárút 
rekreációs célú használatra is alkalmas lenne. 

Az új utak a közösségi közlekedésben kedvező változást hoznának. Mind a 
győrszentiváni városrész, mind az iparterület jobb megközelíthetőségét eredményeznék. 

Környezetvédelmi szempontból kedvező, hogy tervezett vízvezetékek az utak 
mentén épülnek ki, viszont a szennyvízelvezetésnek csak a II. változata támogatható, 
mert ez mindenütt a kiépítendő utak mellett halad, míg az I. változat átvágná a Natura 2000 
maradványterületét (lásd RT Vízközművek helyszínrajza tervlap). 

A gazdasági-ipari terület hasznosíthatósága érdekében a RT az igénybeveendő terület 
és a szomszédos területek vízelvezetésének az átalakítását javasolja. A térség csapadékvíz 
elvezetését új csatornarendszer segítségével és a legmélyebb pontokon létesített három 
záportározó tó kialakításával javasolja megoldani. A tavak összes vízfelülete megközelítőleg 
10 ha. Az egyik az Andrásvár alatti, jelenleg is időszakos vízállású területen létesülne, amely 
az áttelepítendő nedves élőhelyet igénylő növénytársulások és állatok befogadó helyéül is 
szolgálna. A másik a Keleti gazdasági-ipari területen helyezkedne el, míg a harmadik a két 
vasút találkozásától keletre (lásd RT Csapadékelvezetés helyszínrajza tervlap). A tavak 
létesítésekor kitermelt földtömeget a gazdasági-ipari terület tereprendezésére használnák fel. 

A településszerkezeti módosítások befolyásolják a biológiai aktivitás értéket. A 
szerkezeti módosítás 101,83 hektárra terjed ki, ahol a biológiai aktivitás érték 291,207-ről 
331,878-ra növekszik (14%) (lásd RT 1.3 pont – 19. oldal). 

A tervezett területet keletről erdősáv övezi. Az új területhasznosítási mód 
tájesztétikai, valamint tájökológiai szempontból egyaránt szükségessé teszi az egész 
terület véderdővel történő lehatárolását. A véderdő egyben a biológiai aktivitás érték 
megtartását is szolgálja. A szomszédos területek zöldsávjaihoz csatlakozó erdősáv 
hozzájárulna az ökológiai hálózati kapcsolatokhoz. 

2.2 A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése 
2.2.1 A gazdasági-ipari terület környezeti jellemzőinek azonosítása és 

terhelhetősége 
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2.2.1.a TÁRSADALOM, EMBERI EGÉSZSÉG, KULTÚRA 
Az emberi egészség jelenlegi helyzete a hatásterületen 
Győr-Moson-Sopron megye lakosainak egészégi állapota – az ÁNTSZ illetve a KSH 

adatai alapján – az országos átlagnál jobb, azonban az európai országokhoz viszonyítva nem 
megfelelő. A megye lakóinak egészségi állapota folyamatos romlást mutat, szinte minden 
esetben nőtt az egyes betegségekben szenvedők száma. A megye háziorvosaihoz 
bejelentkezett 19 év feletti lakosság főbb betegségeit az 2–1. táblázat tartalmazza. 

2–1. táblázat: A háziorvosokhoz bejelentkezett 19 év feletti lakosság főbb betegségei 1999-2007 (fő) 
(Forrás: KSH) 

Betegség 1999 2001 2003 2005 2007 
Keringési rendszer betegségei 94061 100779 108506 126333 149217 
Rosszindulatú daganatok  6195 7064 7710 9000 10295 
Emésztőrendszer betegségei 12755 13063 13250 14443 15951 
Idült alsó légúti betegségek közül  10065 9777 8439 10126 14223 
Asthma  3831 4343 4773 5992 8110 
Veseelégtelenség  491 600 705 999 1056 
A máj betegségei  6578 6456 5950 5611 5945 
Fiatalkori ízületi gyulladás 211 181 231 93 94 
Deformáló hátgerinc-elváltozások  7529 6965 6508 5717 5411 

A Győri kistérségben 1996-2005 közötti időszakra vonatkozóan az élveszületések 
aránya az országos szint fölött volt, valamint az 1000 főre jutó halálozás és a korai halandóság 
is kedvezőbb értéket mutatott az országos szintnél, a nők és a férfiak halálozási arányszáma 
10%. A Nyugat-dunántúli Régióban a vezető halálokokat az 2-1. ábra mutatja be. 

 
2-1. ábra: Vezető halálokok a Nyugat-dunántúli Régióban 0-X éves férfiak és nők körében 2001-2005 

(Forrás: ÁNTSZ). 

• Keringési rendszer betegségei 
Országos szinten is vezető haláloki csoport. A Nyugat-dunántúli Régióban a férfiak 

halálozásának 46%-át, a nők 59%-át a keringési rendszer megbetegedései okozták. A 65 év 
alatti férfiak és nők között a kistérségben az országos halandósági szinthez viszonyítva 15-
25 %-kal kevesebben haltak meg. A keringési rendszerek betegségei közül egyedül a heveny 
szívizominfarktus mutat nagyobb értéket az országos átlagnál a nők esetében. 

• Rosszindulatú daganatok 
Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban kedvező változások következtek be, a 

rosszindulatú daganatos betegségek a második leggyakoribb halálok. Az egyes daganatok 
haláloki jelentősége nemenként, életkoronként és területenként is jelentős eltéréseket mutat. A 
kistérségben a férfiak esetében általában alacsonyabb a halálozási szint, mint az országos 
átlag. 
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A rosszindulatú daganatos betegségek negyedét a légcső-, hörgő-, és tüdő daganat 
okozza, ami a kistérségben mindkét nem esetében lényegesen alacsonyabb, mint az országos 
szint. Hasonlóan kedvező a helyzet az ajak-, szájüreg és garat rosszindulatú daganatainak 
tekintetében. 

A vastagbél-, és végbél rosszindulatú daganat okozta halandóság megegyezik az 
országos átlaggal. 

1996-óta kedvező változás következett be az emlő daganatos megbetegedései okozta 
halálozásban, mind országos, mind kistérségi szinten. Bár a méhnyakrák a Győri kistérségben 
is növekedést mutatott, a mortalitás így is jóval az országos átlag alatt volt. 

A prosztata rosszindulatú daganatos betegségek miatti halandóság az országos átlag 
körüli, a régión belül a Győri kistérségben a legalacsonyabb. 

A gyomor rosszindulatú daganata miatti korai halálozás a vizsgált időszakban az 
országos helyzethez hasonlóan csökkenést mutatott, ami a férfiaknál bekövetkező 
csökkenésnek köszönhető, hiszen a nőknél nem mutatkozott kedvező változás. 

A szűrhető daganatok miatti korai halálozás az országos átlaggal közel megegyező a 
nőknél, és 15%-kal alacsonyabb a férfiaknál. 

• Emésztőrendszer betegségei 
Az emésztőrendszeri betegségek okozta halálozás egyértelműen csökkenő trendet 

mutat. A Régióban, illetve a Győri kistérségben a halandóság az országos átlagnál kedvezőbb. 
• Morbiditás és mortalitás külső okai 

Az adott időszakban a 65 év alatti férfiak között a Győri kistérségben közel 30-40 %-
kal kevesebben haltak meg az országos halálozási viszonyokhoz képest. A nők esetében 
kiemelten kedvező a helyzet, az országos átlagnak közel kétharmada tapasztalható. 

Az öngyilkosság miatti halálozás csökkenő trendű, a férfiaknál az országos 
halandóság 30-50%-a, nőknél még kedvezőbb. 

• Légzőrendszer betegségei 
A légzőrendszeri halálozások tekintetében jelentős változás nem figyelhető meg. A 

kistérségi átlag végig kedvezőbb az országosnál. A férfiak esetében a régión belül a győri 
kistérségben a legalacsonyabb a halálozás. 

Társadalmi-gazdasági helyzet feltárása 
A város és a kistérség gazdasági helyzete jó. A város folyamatos fejlődése, 

fejlesztése lehetővé teszi a további bővítéseket, ezáltal a versenyképesség megőrzését. A 
város ipari parkja számos munkalehetőséget nyújt a város, valamint annak vonzáskörzete 
számára. Jelenleg a területen az alábbi ipari létesítmények működnek: 

- Audi Hungaria Motor Kft.  
- Rába Futómű Kft.  
- Rába Jármű Kft.  
- Dana Kft.  
- Rudolph Logistik Kft.  
- Rabomatik Ipari Automatizálási Kft.  
- Szovaterm Mérnöki Szolgáltató Kft.  
- A-K Építőipari Kft.  
- Elmaflex Műszaki Fejlesztési és Automatizálási Kft.  

A környék 14 településéről indulnak közvetlen szerződéses járatok, megkönnyítve 
ezzel a munkába jutást az ipari parkba. Emellett helyi járatok is közlekednek a területre. 

A Győri kistérség 2001 óta népességnövekedést mutat. Győr lakossága is 
folyamatosan nő, 2010 januárjában 126 904 fő volt. A városból történő elvándorlások száma 
2006 óta csökken, az odavándorlások száma azonban 2002 óta nő.  
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A városban dolgozók közül a KSH adatai szerint az iparban 34,3 százalékuk, a 
szolgáltatásban 64,7 százalékuk, míg a mező-és erdőgazdálkodásban csak 1 százalékuk 
dolgozik. A térségben a jövedelmi viszonyok az országos átlaghoz képest jók. 

 
2-2. ábra: A munkanélküliek számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében 

A megyében a munkanélküliek számának alakulását a 2-2. ábra mutatja. Győr 
városában 2010 júniusában 4247 bejegyzett munkanélküli volt. Az álláskeresők végzettség 
szerinti megoszlását a 2-3. ábra szemlélteti.  

 
2-3. ábra: Az álláskeresők végzettség szerinti megoszlása Győrben 2008 (Forrás: KSH) 

Meglévő kultúrtörténeti értékek felmérése 
A tervezési területen 7 régészeti lelőhely található. Ezek közül a legfontosabb a 

fokozottan védett Andrásvár, a tervezett létesítménytől kb. 100 méterre délre. A Győr 
előváraként szolgált Andrásvárat valószínűleg Andreas Teuffel főkapitánysága alatt építették 
1575 és 1588 között. A várat a XVII. század első harmadában jelentősen megújították. A 
középső torony és az alatta lévő pince bontása a XVII -XVII század fordulójára tehető.  

A várható fejlesztések egyéb kultúrtörténeti értékeket nem érintenek. 
2.2.1.b TALAJ 
A terület elhelyezkedése 
A vizsgált terület Győr város észak-keleti részén, Győr és Győrszentiván városrész 

közé esik (1-1. ábra). Jelenleg honvédségi terület. Földrajzi besorolás szerint a Győr – Tatai-
teraszvidék földrajzi kistájba tartozik, amely Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom 
megye területén helyezkedik el. A kistáj Győr keleti határától egészen Komáromig húzódik, 
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de beletartozik Tata és Vértesszőlős községhatár egy része is. (Megjegyezzük, hogy a vizsgált 
rész a kistáj legnyugatibb „csücske”.) 

A domborzati viszonyok 

 
2-4: A terület domborzati viszonyai. 

A terület legmélyebb pontja a „Paradicsomos” területén van, térkép alapján 112 
méter körül. Ezen a részen a terület mocsaras jellegű, gyakran víz alatt áll. Ettől kb. 250 
méterre, keletre található az „Andrásvár”, amely a terület legmagasabb pontja. A domborzat 
kialakulását, alapvetően a szél által kialakított formakincs határozza meg, ugyanakkor 
felismerhető az emberi tevékenység hatása is (kiásott mélyedések, lövészárkok, feltöltések 
stb.). A néhány méteres szintkülönbségek jelentős termőhelyi változatosságot eredményeznek. 

 
2-5: Időszakos vízállások a területen (2010. június eleje). 

A terület földtana  
A terület földtani felépítését a folyók hordalékai, illetve az ezeket elszállító szél 

határozza meg. A folyók, így elsősorban a Duna mentén teraszszintek szerint tagolódó 
hordalékkúp-síkságok helyezkednek el. A Duna-menti mellékpatak-völgyeket iszapos-
homokos jelenkori üledék takarja. Következő színt felszínét folyóvízi homok, a még 
magasabbat széltől áttelített homokos rétegek fedik. A vizsgált területet elsősorban ilyen a 
Duna által lerakott hordalékból származó, a szél által szállított meszes homok alakította ki. A 
földtani térképen is látható, hogy a területet és környékét futóhomok borítja. Ezt a 
megállapítást a terepi tapasztalatok is megerősítették. A homok elsősorban kvarc (SiO4) 
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szemcséket tartalmazó kőzet, de megtalálhatók benne a kalcit, a földpátok, a csillámok és 
egyéb szilikátok is. Kialakulása a mállási folyamatokhoz kötődik, a kvarc gyakran az egyes 
kőzetek és ásványok mállásának a végterméke. A folyók, a szemcsemérettől függően, 
messzire képesek elszállítani a homok szemcséket, amelyek mérete, a geológiai szakirodalom 
alapján elsősorban, 0,02 és 2 mm között van. A folyók által lerakott szemcséket a szél 
felkaphatja és elszállíthatja. A vizsgált területen ilyen, a szél által szállított homokból felépülő 
rész alakult ki. Ezt jól mutatja a felszín formakincse is, amely buckákat és bucka közöket is 
tartalmaz. 

 
Jelmagyarázat 

f_Qh1h  Folyóvízi homok  
f_Qh  Folyóvízi üledék  
f_Qhk,h  Folyóvízi kavics, homok  
fd_Qhk  Folyóvízi-deluviális kavics, homokos kavics 
lb_Qha  Tavi-mocsári agyag  
b_Qhal  Mocsári aleurit  
e_Qhh  Futóhomok  
pd_Qp3-h  Proluviális-deluviális üledék   
d_Qp3-h  Deluviális üledék  
f_Qp3IIa  Folyóvízi üledék (IIa terasz)  
e_Qp3h  Futóhomok  
f_Qp2k  Folyóvízi kavics, homokos kavics  
f_Qp1-2k  Folyóvízi kavics, homokos kavics  

 

2-6. ábra: A terület és környékének földtani felépítése (Forrás: MÁFI) 
Bár a felszínt elsősorban homok alkotja, a geológiai térképek alapján számolhatunk 

azzal, hogy a mélyebb rétegekben (10 méter alatt) kavicsos, kavicsos homok rétegek is 
előfordulnak. Ezek vízszintes irányban jól vezetik a vizet, így jelentős vízmozgással kell 
számolnunk. 

A terület talajai 
A terület talajtani adottságait a terepi bejárás, az irodalmi adatok és két mintavétel 

alapján értékeltük. A területen található alapkőzet alapvetően meghatározza a talajtani 
tulajdonságokat. 



2. A terv megvalósítása környezeti hatásainak a feltárása 

 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.  
14 

A kiemelkedésekben, a buckák tetején elsősorban futóhomok talajok találhatók. 
Ezekben a talajokban még nem ismerhetők fel határozottan a talajképződés nyomai, a 
humuszosodás, a szervetlen anyagok átalakulása, vándorlása vagy felhalmozódása stb. 
Állandó növénytakaró nem képes megtelepedni rajtuk, a gyér növényzet igen kevés szerves 
anyagot szolgáltat, így igen gyenge a szervesanyag termelés és a képződött kevés humusz is 
gyorsan ásványosodik. A vizet gyorsan vezetik, nem képesek megtartani, a széleróziónak 
gyorsan áldozatául esnek. Alapkőzetük a vizsgált területen meszes homok. A futóhomokok 
közé nem csak azokat a talajokat soroljuk, ahol a homokbuckák valóban vándorolnak, hanem 
azokat is, amelyeket már a növényzet részben vagy egészben megkötött, de a humuszos A-
szint vastagsága kisebb, mint 10 cm és a humusztartalom 0,5 % alatti. AC-szintes talajok. Az 
A-szint világosbarna, igen kevés szerves anyagot tartalmazó, laza homok. Elsősorban 
fűgyökereket találunk benne. A kolloidszegénység miatt a vízvezető-képesség nagy, víztartó-
képesség kicsi, a diszponibilis víz mennyisége igen csekély, ezért a vízgazdálkodása igen 
rossz. A tápanyagok mennyisége igen kevés, ez is a talajok felső 10 cm-rére korlátozódik. A 
gyökerek zöme is itt koncentrálódik. A szélsőségesen száraz vízgazdálkodás következtében 
lesz elégtelen a tápanyag-ellátottság is. Növényzete a nyílt pusztagyepek. A természetes 
szukcesszió eredményeképpen zárt pusztagyepek, ill. borókás nyarasok alakulnak ki. A 
vizsgált területen, a típuson belül, a karbonátos futóhomoktalaj található, amely meszes 
homokon jött létre, ennek eredményeképpen a talaj kémhatása 7,2-8,6 közötti, a szénsavas 
mésztartalma általában 5-25 % közötti. A szénsavas mész fiziológiailag tovább növeli a 
talajok aszályérzékenységét. A terület futóhomok talajainak kialakulásában nagy szerepet 
játszott az emberi tevékenység. Ennek eredményeképpen az eredeti növénytakaró megszűnt, 
így teret engedett a deflációnak és a víz eróziónak. Több helyen találkozhattunk a bejárás 
során azzal, hogy a buckatetőkről elhordták a humuszos talajt, amely eredményeképpen a 
humuszmentes, rossz víztartó képességű, talajok alakultak ki. 

2–2. táblázat: Laboratóriumi talajvizsgálatok eredménye 

Sor-
szám 

Mintavétel helye pH Mész KA 
H2O KCl % % 

1. Talaj humuszos felső szintje 8,1 7,8 24 36 
2. Talaj mélyebb szintje, humuszmentes 8,1 7,9 28 27 
A buckák oldalán, ott, ahol kevéssé hat az erózió találhatók meg a humuszos homok 

talajok. Ezek közé azon talajok tartoznak, amelyekben megfigyelhető a talajfejlődés 
eredményeképp létrejött humuszos A-szint. Ennek a szintnek a vastagsága 10-40 cm közötti, 
humusztartalma pedig 0,5-2 %. AC-szintes talajok. Az A-szint szürkésbarna színű, humuszos, 
gyökerekkel sűrűn átszőtt, laza homok. Az átmenet általában határozott. Az alapkőzet – a 
vizsgált területen - meszes homok. Ennek megfelelően a talajok kémhatása lúgos. A felső 
humuszos szintben már nagyobb mennyiségű kolloidot találunk, aminek hatására javul a 
talajok vízmegkötő- és víztartó képessége, kedvezőbbek lesznek a tápanyag felvételi 
feltételek. Szárazság idején tápanyag hiány is fölléphet. Zárt pusztagyepek alakulnak ki 
természetes körülmények között rajtuk. A karbonátos humuszos homok altípus meszes 
homokon jön létre, ennek eredményeképpen a talaj kémhatása 7,2-8,6 közötti, a szénsavas 
mésztartalma általában 5-25 % közötti. A szénsavas mész fiziológiailag tovább növeli a 
talajok aszályérzékenységét.  

Homok mechanikai összetételű alapkőzeten csernozjom jellegű homoktalajok is 
megjelennek, amelyek a kistájban jelentősebb területeket, a kistáj 21 %-át borítják. Ezen 
talajok meszes homokon keletkeznek. A homok füves növényzetet hord magán, amely 
hatására megindul a humuszképződés. A humuszos szint vastagsága elérheti a 60 - 80 cm-t is. 
A vastag humuszos szint miatt a talaj képes nagyobb mennyiségű víz tárolására, amely zárt 
növényzet fennmaradását is lehetővé teszi. 
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2-7. ábra: A talaj humuszos felső rétege. 

 
2-8. ábra: A nyitott talajszelvényben jól látszik a 

bolygatás hatása. 

A mélyebb fekvésű részeken, amelyeket a vizsgálat idejében víz borított réti 
talajokkal találkozhatunk, amelyek a kistájban 8%-os területarányban szerepelnek. Ezen 
talajtípusra jellemző, hogy csak a réti talajképződési folyamatok jellemzők és az ezek hatására 
kialakult bélyegek jelennek meg a szelvényben. A túl sok nedvesség és a levegőtlen 
viszonyok hatására képződött szerves anyagok a talaj humuszos szintjét szürkésfeketére 
színezik. Elsősorban a vízhatás az, ami a talajok alapvető tulajdonságainak kialakulásában 
részt vesz, így az alapkőzet sokféle lehet, a vizsgált területen meszes homok. Az A-szint 
szürkésfekete, humuszban gazdag, közepesen tömött, gyökerekkel jól átszőtt homok, 
esetünkben meszes. Már az A-szintben is fölfedezhetők a vasmozgás nyomai, azonban a 
vashumátok fekete színe miatt csak nehezen észrevehető. Az átmenete határozott, vékony a 
humuszcsökkenés szintje, alig 10 cm. Ebben a zónában találkozunk leggyakrabban a víz 
migrációs szintjével, aminek eredményeképpen létrejöhetnek a talajban a mészkőpadok és 
egyéb szilikátos kiválások. A mészkiválások nem legömbölyítettek, hanem elsősorban 
elágazóak. Intenzív vaskiválásokat, vasereket, vas- és mangán göbecseket találunk. 
Vízgazdálkodásuk az egyes évek tavaszi túlságosan nedves időszakától eltekintve kedvezőnek 
mondható. A túl nedves időszak elmúltával kedvezőbb vízfelvételi lehetőségek vannak. 
Vízgazdálkodásukat alapvetően befolyásolja, milyen fizikai féleségen alakultak ki. Tápanyag-
gazdálkodásuk közepes, mert a növénynek számára fölvehető nitrogén mennyisége tavasszal 
kevés és a tápanyagok között a foszfát és kálium megkötődésével is számolni kell. 

 
2-9. ábra: A területen található földút. 

 
2-10. ábra: A katonai objektumhoz vezető 

betonozott út. 

A területen értékelve megállapítható, hogy az elmúlt évtizedek katonai és egyéb 
emberei tevékenységének a hatására a talajok erősen bolygatottak. A korábbi természeti 
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állapot ma már nem áll fent, mivel a bolygatás eredményeképpen a humuszos szint gyakran a 
mélyebb rétegekbe került, illetve a felszínre a humuszmentes altalaj került. 

További problémát jelent a területen fellépő víz erózió, illetve defláció. A növényzet 
pusztulása miatt a talaj felszíne jobban ki volt téve a fellépő természeti erőknek, amely 
elhordást okozhat. Megjegyezendő, hogy az így fellépő eróziós és deflációs károk növelik a 
Natura 2000-es védettséget megalapozó homoki gyepek megjelenésének lehetőségét, mivel a 
természetes szukcessziós folyamatokat gátolják. 

A bejárás során nem volt megállapítható, hogy korábban történt-e jelentős 
talajszennyezés, azonban a bejárással egy időben zajlott a terület lőszermentesítése, amely 
következtében több helyen is láthatók voltak a talajokból kiszedett lőszerek, amelyek 
mindenképpen okoztak fémszennyezést. A katonai tevékenységből adódóan, más terepi 
tapasztalatok és irodalmi adatok alapján számítani kell egyéb, elsősorban olajszennyezés 
meglétére, ez azonban kisebb mértékű lehet csak, és a természetes lebontó folyamatok a 
szennyezés mértékét fokozatosan csökkentik. 

A termőhelyi feltételek értékelése 
A termőhelyi (klíma, földtan, talaj és hidrológia) adatok értékeléséből 

megállapítható, hogy a területen kialakult növényzetet elsősorban a meszes homok alapkőzet 
megjelenése, a klimatikus körülmények és a talajvízszint felszínközelsége határozza meg. A 
mikro domborzati tényezőknek a talajvízszint felszínközelsége miatt óriási jelentősége van. 
Míg a buckatetők szárazak, addig a buckaközökben gyakran áll a víz. A kettő között 
számtalan átmeneti forma jelenik meg. Ez a nagy termőhelyi változatosság eredményezi a 
növényzet változatosságát is. Megjegyezzük, hogy a vizsgálat egy erősen csapadékos időszak 
után, a Duna magas vízállása mellett történt, ami a talajvízszint igen magas szintjét 
eredményezhette. 

 
2-11. ábra: A terület növényzete. 

2.2.1.c LEVEGŐ, KLÍMA 
A jelenlegi helyzet feltárása terepszemlével, a kialakult mikroklímatikus 
mintázat jellemzése 
A szóban forgó terület a térség termőhelyi viszonyainak megfelelően az erdős sztyep 

klímához alkalmazkodó szárazságtűrő fákkal, cserjékkel részben települt be. A fátlan felszín 
zárt vagy nyílt gyepekkel van borítva, sok helyütt a csupasz, nyers homoktalaj képezi a 
sugárzástanilag aktív felszínt. Domborzatilag síknak mondható, a néhány méteres 
szintkülönbség imitt-amott buckás jelleget ad. A mélyedésekben vízállások tudnak kialakulni, 
amelyek üdébb foltokat képeznek. Mezoklimatikus tagoltság nem alakult ki a mintegy 200 ha-
os területen, a mikroklimatikus mintázat a növényzet által determinált. A zárt erdőfelszínre 
jellemző hőmérsékleti kiegyenlítő, páratartalom-fokozó, szél-mérséklő hatások nem 
alakulhattak ki. 
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A győri meteorológiai állomás adatai alapján klimatikus jellemzés 
Győr Bacsó Nándor éghajlati tájbesorolása szerint a Kisalföld éghajlati főkörzetben 

helyezkedik el. Itt, az ország ÉNy-i részén elterülő kisebb síkságon kevesebb a napsütés, mint 
az Alföldön kissé alacsonyabb az évi középhőmérséklet, kisebb a hőmérsékleti ingás. 
Magasabb a páratartalom, a csapadékbizonytalanság a szűkös csapadékviszonyok ellenére 
kisebb. Ez az ország legszelesebb tája. Mezoklímában éppoly szegény, mint a Nagyalföld. 

Péczely György éghajlat osztályozási rendszerében a terület hőellátottság szerint a 
mérsékelten meleg, vízellátottság alapján száraz klímával jellemezhető. Ez az erdőnek nem 
kedvező, a csapadékból származó vízmennyiség csak a szárazságtűrő fafajok számára 
elegendő. 

Győr éghajlati jellemzése és trendjei a meteorológiai adatai alapján 
1. Sugárzás 
A napfénytartam éves összege az 1961-2009 éves időszakban átlagosan 1970 óra. Ez 

az érték elég tág határok között mozog, hiszen a legkevesebbet 1972-ben sütött a Nap - 1672 
órát -, míg 2003-ban 2328 volt a napsütéses órák száma. A tendencia emelkedő. Az aktív 
felszínt elérő energia növekvő mennyisége a párolgás és a felszín fölmelegedésének 
sebességét, ezzel a konvekció (felfelé irányuló légmozgás) gyorsaságát növeli. Az ilyen 
energiaforgalmi körülmények között felgyorsul a hidrológiai ciklus, csökken a borultság 
mértéke, a csapadékintenzitás pedig nő.  

A növekvő napfénytartam, a troposzféra sugárzást átbocsátó képességének javulása, 
az ózonréteg „vékonyodása” következtében a globálsugárzás (a teljes féltérből lefelé haladó 
napsugárzás) mértéke is növekszik. A vizsgált időszakban ennek számított éves összege 4438, 
a tenyészidőszaki összege pedig 3305 MJ/m2. 

2–3. táblázat: A napfénytartam havi óraösszegeinek átlagos éves eloszlása. 

 jan. febr. márc. ápr. máj. jún.  júl. aug. szept. okt. nov. dec.  
Napfénytartam 62 93 137 190 246 252 275 255 189 146 72 51 

A globálsugárzás egy részét az aktív felszín anyagára jellemző mértékben visszaveri, 
a másik részét elnyeli, és ezt hasznosítja párologtatásra, vagy a felszín (talaj, víz, növény, 
építmény) hőmérsékletének növelésére. A felszín maga is bocsát ki energiát elektromágneses 
sugárzás formájában, és így alakul ki a sugárzási egyenlege, amelyet az 2-12. ábra mutat be.  

 
2-12. ábra: A sugárzási egyenleg évi és tenyészidőszaki összegének alakulása 1961 és 2009 között. 
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Győrött az átlagos éves sugárzási egyenleg 2128 MJ/m2. Ez a szám vizsgált időszak 
elején tapasztalt 2100-ról napjainkra 2160 körüli értékre emelkedett. A tenyészidőszaki 1830 
MJ/m2, amely 1810-ről 1860 körüli értéket ért el. 

2. Hőmérséklet 
A léghőmérséklet a felszín energiaháztartásának legjellemzőbb paramétere. Az 

ökológiai szempontból fontos éves és tenyészidőszaki középhőmérséklet alakulása egyaránt 
monoton emelkedést mutat az utóbbi öt évtizedben, bár a tendenciák nem egyformák. Az évi 
középhőmérséklet szinte lineáris emelkedést mutat, a 9,7 °C-ról a 10,9 °C értékig. Az 
időszaki átlag 10,3 °C, ami a 9,0 (1963) és a 11,8 °C (2000) között változott. Ezzel Győr évi 
középhőmérséklete az országos átlag közelében van. A tenyészidőszaki középhőmérséklet 
emelkedése nem ilyen egyenletes. A hatvanas és hetvenes években inkább csökkenést 
mutatott. Ennek fő oka a légszennyező anyagok - elsősorban szulfát aeroszol - inszolációt 
fékező hatása. Érdekes, hogy az üvegházgázok hatása felülmúlta ezt a hűtő hatást, de 
észrevehető, hogy ebben a két évtizedben az évi középhőmérséklet emelkedése is igen 
szerény. A nyolcvanas években, a savas eső jelenség felismerésével, és az Európa-szerte 
ellene tett környezetvédelmi intézkedések következtében a légköri aeroszol hatása csökkenni 
kezdett, ezután az üvegházhatás szabadabban érvényesülhetett a hőmérséklet alakításában. Így 
a kezdeti 16,3 °C-ról napjainkra 17,5 °C-ot ért el. Az átlag 16,8 °C, a legalacsonyabb értéket, 
15,2 °C-ot 1980-ban, a legmagasabbat, 18,7 °C-ot 2003-ban mérték. Az évi és 
tenyészidőszaki középhőmérséklet alakulását a 2-13. ábra mutatja be. 

 
2-13. ábra: Az évi és tenyészidőszaki középhőmérséklet alakulása 1961 és 2009 között. 
A legalacsonyabb havi középhőmérsékletet januárban mérik -0,9 °C értékben, míg a 

legmelegebb hónap a július, a 20,5 °C-os középhőmérsékletével. Az éven belüli havi 
középhőmérsékleti ingás 21,4 °C-os mértéke alacsony országon belül, ez a szubatlanti 
hatásnak köszönhető.  

2–4. táblázat: A havi középhőmérséklet éven belüli változásai (°C). 
 jan. febr.  márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.  évi. teny.id. 
átl. -0.9 1.3 5.6 10.8 15.7 18.8 20.5 20.0 15.8 10.8 5.2 0.8 10.3 16.8 
max. 5.2 6.7 9.1 14.0 18.4 22.5 23.7 24.7 18.3 16.7 11.6 5.0 11.8 18.7 
min. -6.7 -6.3 0.3 7.7 12.3 16.1 17.9 17.2 12.4 7.2 0.4 -5.6 9.0 15.2 
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3. Csapadék 
A Kárpát-medencében ökológiai szempontból a legmarkánsabb hatása a csapadéknak 

van. Mivel hazánkban az alsó erdőhatár megjelenik, ennek területi elhelyezkedése a 
csapadékviszonyoktól függ. Bacsó Nándor a Kisalföldről azt állapítja meg, hogy a csapadék-
bizonytalanság nem erős itt, az egyes évek csapadékösszegében mégis jelentős különbségek 
figyelhetők meg. Az átlagos évi csapadékösszeg 541 mm, ami érdekes módon alig változik. A 
legkisebb évi csapadékösszeget 1978-ban mérték, 353 mm-t, a legcsapadékosabb év pedig 
1966 volt, 779 mm-rel. A tenyészidőszakban hull ennek a mennyiségnek kb. 60 %-a, 
átlagosan 320 mm, de ez is tág határok, 206 és 494 mm között mozog. Ezek az adatok a 
térséget az átlagosnál alacsonyabb csapadékellátottságú helyek közé sorolják, mivel az 
országos átlag kevéssel 600 mm fölött van. A város adataiban nem tapasztalható az általában 
megfigyelt csapadékcsökkenés. A csapadékban legszegényebb évszak a tél a legkisebb 
csapadékösszeg februárra esik, míg a legcsapadékosabb időszak a nyár. A június-júliusi 
csapadékmaximum atlantikus csapadékjárást bizonyít. 

A 2–5. táblázat a havi csapadékösszeg éven belüli változásait, a 2-14. ábra pedig az 
évi és tenyészidőszaki csapadékösszeg alakulását mutatja be. 

2–5. táblázat: A havi csapadékösszeg éven belüli változásai (mm). 

 jan. febr.  márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.  évi. teny.id. 
átlag 31 29 33 40 55 62 60 57 45 39 51 38 541 320 
max. 65 83 72 86 150 127 119 174 132 137 146 92 779 494 
min. 2 1 1 0 1 7.2 3 2 10 0 16 6 353 206 

 

 
2-14. ábra: Az évi és tenyészidőszaki csapadékösszeg alakulása 1961-2009 között. 

4. Szél 
A szél ökológiai szerepe nem elhanyagolható, ennek ellenére a klímaosztályozások 

kevésbé kiterjedten használják, mert az észlelési módszerei viszonylag sűrűn változnak, így 
hosszútávú homogén adatsor ritkán készül erről a meteorológiai elemről. Győr abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy elég megbízható széladatokkal rendelkezik a szélirányra és 
szélsebességre vonatkozóan. A 2-15. ábra a szélirány gyakorisági megoszlását mutatja be, 
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amit „gyakorisági szélrózsának” is szoktunk nevezni. Erről az ábráról leolvasható, hogy az 
uralkodó szélirány a fő-, mellék- és segédégtájak szerint részletezve az északnyugati (13,2 %) 
és az észak-északnyugati (10,1 %). Ez elég határozott dominanciát jelez, amivel szemben a 
harmadik leggyakoribb szélirány a délkeleti (9,8 %). Így a gyakorisági szélrózsa egyértelmű 
ÉNy-DK-i csapásirányt mutat. Érdemes megjegyezni, hogy az észlelési esetek 9,3 %-ában 
szélcsendet tapasztaltak. 

2–6. táblázat: A szélirányok segédégtájak szerinti gyakorisági megoszlása és a hozzájuk tartozó átlagos 
szélsebességek. 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 
% 6.6 2.4 2.2 1.5 3.4 4.9 9.8 4.5 4.6 4.1 5.9 4.4 6.5 6.6 13.2 10.1 9.3 
Átlagseb. 2.9 2.2 3.4 1.7 1.8 2.4 4.1 3.0 2.8 5.7 3.1 2.5 2.9 3.5 3.1 6.3  

A szél keverő és szállító hatásának kimutatására a gyakoriság százalékos értékének 
és a hozzá tartozó átlagos szélsebességnek a szorzataként képzett ún. „hatásossági mutatót” 
használjuk. Győr hatásossági szélrózsáját az 2-16. ábra tartalmazza. Erről látható, hogy az 
erősebb szél észak-északnyugatról fúj, ezzel a hatásosság kissé jobbra fordul, vagyis a 
légszennyező anyagok legnagyobb mértékben dél-délkeleti irányban terjednek a forrástól. 

 
2-15. ábra: A szélirányok gyakorisági eloszlása Győr 

környezetében. 

 
2-16. ábra: Győr hatásossági szélrózsája. 

5. A klimatikus összhatás 
A klimatikus összhatás jellemzésére a világszerte elterjedt Walter-féle klímadiagram 

Borhidi Attila által módosított formájával hazánk klimatikus és florisztikai viszonyainak 
összefüggését tudjuk ábrázolni. A Győr adatai alapján elkészített diagram arra utal, hogy az 
erdős-sztyep klíma hatása érvényesül a térségben (2-17. ábra). 

 
2-17. ábra: Győr Walter-diagramja az 1988-2009-es időszakra. 
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2.2.1.d VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS 
Az ipari park bővítés szempontjából szóba jövő, mintegy 200 ha-os terület (a 

továbbiakban terület) hidro-meteorológiai és vízrajzi jellemzői a következőkben foglalhatók 
össze. 

A terület a Győr-tatai teraszvidék kistájba tartozik, mint gyengén tagolt teraszos 
hordalékkúp síkság. Az éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az évi csapadékösszeg 570-
590 mm, amelyből 330-340 mm a vegetációs időszakban hullik. A viszonylag kevés csapadék 
miatt az ariditási index értéke elég nagy, 1,17 és 1,20 között változik. Az árvizek időpontja a 
kistájon a nyár eleje és a tavaszi hóolvadás, a kisvizek nyár végén és ősszel következnek be. 
(Marosi-Somogyi 1990). 

Az M=1:10 000-es EOV térkép (1-2. ábra) szintvonalai szerint a terepmagasság 
nagyrészt 113 és 115 mBf. közötti. Kisebb foltokban elsősorban a terület D-i részén vannak 2-
3 ha-os 113 mBf. sőt 112 mBf. alatti foltok, amelyek időszakosan magas talajvízű vagy 
belvizes területekre utalnak. A 115 mBf. fölötti területek magasabb fekvésű szárazabb 
kiemelkedések, hátak. Ezek közül is a legmagasabb térszinű az ún. Andrásvár környezete. A 
terület É-i fele egyértelműen magasabb fekvésű és így szárazabb, a mélyebb fekvésű részek 
inkább a D-i részen találhatók. Megjegyezzük, hogy mivel a terület katonai gyakorlótér volt, 
ezért a feltételezhető, hogy a szándékos torzítás miatt az EOV térkép adatai nem 
megbízhatóak. 

Felszín alatti vizek 
A terület É-i harmada futóhomokkal borított. A többi része teraszos síkság, amelyet a 

területen korábban folyó vízfolyások alakítottak ki. A síkból kiemelkedő magasabb dombokat 
jégkorszaki hordalékkúpként írják le. 

Az érintett terület egészén homok és kőzetlisztes agyagos homok található a felszín 
alatt 2 m-en, míg ez alatt 5 m mélységben és mélyebben a terület középső kétharmada alatt 
kavicsos homok, a többi részen homokos kavics a jellemző. Megjegyzendő, hogy a terület 
középső harmadában 10 m mélységben egy fúrás során homokos agyag, kőzetlisztes anyag, 
agyag települést találtak, azonban ezen fúrás adatnak kiterjesztése nagyobb területre nem 
indokolható (Papp 2010). 

 
2-18. ábra: A terület közelében található országos rendszerben működő talajvízkutak (ÉDUKÖVIZIG 

2010). 
A terület DK-i határának középső harmadában foltszerűen 0-2 m közötti, másutt 2-5 

m közötti a talajvíztükör felszín alatti nyugalmi szintje (Papp 2010). Ezek a talajvízszintek 
összhangban állnak a felszín magassági, domborzati és felszíni víz adottságaival. Az AHM 
Kft. szomszédos jelenlegi területén a talajvíz sokévi átlagmagassága 110-111 mBf. körüli, 
amelyet a Bácsai Vízmérce 109,2 mBf. középvízállása fölött a Mosoni-Duna táplál a felszín 
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alatt. A terület talajvízszintje így durván a Mosoni-Duna vízszintjét követi kb. 1-3 hetes 
késéssel. Magas talajvízállás 111,5 mBf. körüli talajvízszinteknél várható általában az I-V. 
hónapokban (Papp 2010). A terület közelében három országos rendszerben lévő talajvízkút is 
található (2-18. ábra). 

A három kút közül a fejlesztési terület DK-i részén, egy viszonylag magas ponton 
fekvő talajvízkút adatai jellemzik a terület állapotát leginkább (Győr 003472, EOV X: 261125 
EOV Y: 548039, Peremmagasság (mBf): 116,97, Terepmagasság (mBf): 115,97, Kútkód: 
1050, Kútmélység (cm): 890, Észlelés kezdete: 1989.01.). A kút idősorát a 2-19. ábra 
szemlélteti (Vízrajzi Évkönyv). A talajvízállás-adatokból készült gyakorisági-tartóssági 
görbét pedig az 2-20. ábra mutatja (Vízrajzi Évkönyv). A talajvízállás adatok csak a 2003-
2005-ös időszakra vonatkozóan álltak rendelkezésre, itt is jelentősebb adathiányokkal. A 
korábbi bekezdésben említett magas, 111,5 mBf fölötti vízállás a Győr 003472 kút adatai 
alapján nem volt a 2003-2005 közötti időszakban a kút környezetében. 

 
2-19. ábra: A területen található Győr 003472 számú talajvízkút idősora a 2003-2005-ös években. 

 
2-20. ábra: A Győr 003472 számú talajvízkút adataiból készült gyakorisági- tartóssági görbe. 

A terület egésze (az ÉNY-i sarok kivételével, ahol gyengén vízvezető képződmények 
találhatók és amely így a kevésbé érzékeny kategóriába tartozik) felszíni szennyeződésekre 
érzékeny, szemcsés, porózus, vízvezető/víztartó képződményekkel fedett (Papp 2010). Mivel 
a terület korábban katonai gyakorlótér volt, nem zárható ki a talaj és a talajvíz bizonyos 
mértékű szennyezettsége, különösen az objektumok környezetében. 

Felszíni vizek 
A terület déli részen az ún. „Úsztató réten” több belvízcsatorna is találkozik, amelyek 

rendeltetése a vizek elvezetése a mélyebb területrészekről. 
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A fejlesztési területet két fő csatorna szeli át. Az egyik az Andrásvári-árok, amely 
Győrszentiván nyugati részéről indul és az Andrásvár mellett elhaladva csatlakozik, a másik 
csatorna, a Szentiváni-árok nyomvonalához. Az Andrásvártól Ny-i irányban, kb. 250m-re, egy 
ellipszis alakú, északi irányban nyújtott, kb. 0,3 ha kiterjedésű vizes élőhely folt található az 
Andrásvári-árok nyomvonalán, amelyhez északról egy időszakos, vonalvezetése miatt 
valószínűsíthetően mesterséges árok csatlakozik. A Szentiváni-árok két mellékágból áll, az 
egyik a Gólya-rét-Váci M. út nyomvonalon halad, a másik a Nagyhegy-Vasút sor-Váci M. út 
nyomvonal ág. A két ág egyesülése után a Szentiváni-árok jelentős kitérők után egyesül az 
Andrásvári-árokkal, és közös nyomvonalon vezet nyugati irányba. Az egyesült csatorna a 
Reptéri út mellett zárt szelvényű csatornában folytatódva csatlakozik az Iparcsatorna 
nyomvonalához. 

A területen még, az Andrásvár magaslatától 600 m-re nyugati irányban, van egy kb. 
1 km hosszú, a terep mélyvonulatában észak-déli irányban futó csatorna, amely a fejlesztési 
terület legmélyebb részében ér véget. 

Az árkok a terep mélyvonalában futnak, így az év jelentős részében van víz bennük. 
Csapadékos időszakban telt szelvénnyel működő rendszerek. Műszaki állapotuk, így 
vízszállító képességük is rossz. 

 
2-21. ábra: A Mosoni-Duna Bácsai vízmércéjének vízállás adatai a 2005-2010-es időszakban. 

 
2-22. ábra: A Mosoni-Duna Bácsai vízmércéjének adataiból készült gyakoriság tartóssági görbe. 

A terület északi felétől 2-3 km távolságra található Győr legjelentősebb folyója a 
Mosoni-Duna, amely a Duna déli mellékága. A területhez legközelebbi Vízmérce a Mosoni-
Duna Bácsai szelvényében található, amelynek idősorát az 2-21. ábra (www.vizadat.hu), a 
vízállásadatokból készült gyakorisági-tartóssági görbét az 2-22. ábra (www.vizadat.hu) 
mutatja. 
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A 2-21. ábra idősorán ábrázoltuk azt a 109,2 mBf vízállást, ami fölött a Mosoni-
Duna vize a felszín alatt bepótol a fejlesztési terület talajvizébe. A 109,2 mBf fölötti 
vízállások az év minden szakában, átlagosan 18,6 %-os tartóssággal előfordulhatnak, de 
leggyakrabban a tavaszi kora nyári időszakban valószínűsíthetőek. Az esetlegesen magas 
talajvízállást indukáló 111,5 mBf fölötti Mosoni-Duna vízállások csak az év 2,6 %-ában 
valószínűek, jellemzően a tavaszi-nyári periódusban. 

A fejlesztési területhez legközelebbi nagyobb csatorna a szomszédos AHM Kft. 
területétől Ny-i irányban található Iparcsatorna, amely az AHM Kft. tiszta területi 
csapadékvizeinek részbeni befogadója. Az Iparcsatorna befogadója a Mosoni-Duna. 

Mesterséges állóvízfelületek a vizsgált terület közelében az AHM Kft. területén 
kialakított, a szennyezetlen csapadékvizek gyűjtésére és időszakos tárolására szolgáló 
medencék. 

A terület nem tartozik a hullámtér és nyílt ártér övezeti kategóriába, valamint nem 
rendszeresen belvízjárta terület és nem része a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területi övezetének sem. 

Árvízvédelem 
A területtől északra fekvő Mosoni-Duna árvízvédelmi szempontból fontos adatai a 

következőek. 
A Mosoni-Duna torkolatában a Duna jellemző árvízhozamai: 
 100 éves NQ1% =  9 700 m3/s 
 1000 éves NQ0,1% =  12 200 m3/s 
A Q1% vízhozamhoz tartozó vízszint Győr térségében 115,25 mBf 
A győri vízmérce szelvényben a MÁSZ értéke 114,42 mBf. 
Modellezéssel meghatározhatók a Q0,1% vízhozamhoz tartozó vízszintek is. Ennek 

értéke Győr térségében 116,15 mBf-ra becsülhető. 
A likócsi védvonalon Győr város megrendelésére az ÉDUKÖVIZIG végzi a 

védekezési munkálatokat. A Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság vízkárelhárítási 
szervezeti beosztását minden évben felülvizsgálja és aktualizálja. 

Győr- likócsi védvonal fejlesztés 
A „Duna projekt” részeként kerül sor a 01.11 védelmi szakaszon a Mosoni Duna 

jobb partján, Győr város Likócs városrészének árvízvédelmét szolgáló meglevő árvízvédelmi 
fővédvonal megerősítésére és kiegészítésére.  

A szükséges beavatkozásokra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
megbízásából vízjogi engedélyezési terv készült, amely alapján az Észak-dunántúli Vízügyi, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség H-7033-17/2009 számon vízjogi 
létesítési engedélyt adott. 

Az előírások szerint (15/1997. (IX. 19.) KHVM) tervezett és megépített 
árvízvédelmi vonallal a Mosoni Duna jobbparti területek árvíz elleni védettsége a 
jogszabály szerint biztosított. (ÉDUKOVIZIG 2010) 

A terepi bejárás tapasztalatai 
A fejlesztési területen uralkodó jelen állapot objektívebb feltárása céljából 

2010.06.17.-én terepi bejárást tartottunk. 
A terepi bejárás vízgazdálkodási szempontból mértékadó nagyvizes helyzetben 

történt (a bácsai vízmérce vízállása 110,3 mBf körüli ezekben a június közepi napokban), 
valószínűleg évek óta a legnagyobb tartós vízbőség uralkodott a területen. 

A terepen a mélyebb területeken vízállások találhatók. Ez feltehetően talajvíz, mivel 
vízzáró vagy vízrekesztő réteg nem valószínűsíthető a felszín közelében. A felszínen jó 
vízáteresztő képességű humuszos homok talajok a jellemzőek. A terület északi és középső 
részein is sekély 0,2-0,3 m mély vízállások találhatók a mélyedésekben (2-23. ábra). 
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2-23. ábra: Vízállások a terület É-i ill. középső részének mélyedéseiben. 

A terület déli részén található DK-ÉNY-i vezetésű, Szentiváni Nagy Árok 
Andrásvári árokba torkolló szakasza, csatornában 0,8-1,0 m mély víz áll, vagy alig mozog 
(2-24. ábra). A csatorna 3,0 m széles trapéz szelvényű. Mellette észak felé nézve jobbra az 
akácosban 0,1-0,2 m mély víz áll. Ezen a területen csapadékvíz tározó létesítése javasolt és 
tervezett. 

 
2-24. ábra: Az Andrásvári árokba délről torkolló csatorna. 

A terület déli részén a mértékadó helyzetben vizes élőhely alakult ki, a vízimadarak 
is megjelentek (2-25. ábra). Ezen a részen mindenképpen a vizes élőhely megőrzése 
javasolható és tervezett. 
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2-25. ábra: Vizes élőhely folt a fejlesztési terület dél nyugati részén. 

A vízinövényzet és a vízigényes növényzet a mélyebb területeken teret hódított, pl. 
nád tömegével. Fafajoknál terjednek és telepítik is a nyárakat, mélyebb területeken a 
nemesnyárat. 

A buckatetők általában szárazabbak, itt száraz homoki gyepek találhatók. 
A mértékadó helyzetben tapasztaltak alapján nyilvánvaló, ha a területen építeni 

akarnak a mélyebb részeken mindenképpen a terület vízrendezése szükséges, ill. a korábbi 
belvízelvezető rendszer átalakítása célszerű. 

2.2.1.e HULLADÉK 
A tervezett beruházás közvetlen- és közvetett hatásterületének kijelölése 
A Keleti gazdasági-ipari terület létesítésével érintett terület megközelítőleg 

200 hektárnyi egybefüggő, jelenleg jellemzően honvédségi-, valamint meglévő 
mezőgazdasági területen található. Közvetlen hatásterületének a környezet közvetlen 
igénybevételével járó terület tekinthető, ez pedig maga a Keleti gazdasági-ipari terület, 
a Tervezett keleti elkerülő út – Szentiváni erdő – Audi – Hűtőházi út – Váci Mihály út 
által közrezárt terület. A közvetett hatásterület meghatározásakor az építéshez 
szükséges szállítások útvonala időszakosan ide sorolható. A Park földrajzi-közlekedési 
viszonyai alapján ez a Hecsei út – Tatai út – Sashegypusztai út útvonalat érinti a 
Sashegyi Inert Hulladéklerakó Telepig. 

Jelenlegi helyzet feltárása terepszemlével 
A tervezési terület helyszíni bejárása alkalmával megállapítottuk, hogy a 

honvédségi területeken jellemzően lőszerhüvely, beton- és cserép törmelék, 
fémhulladék, gumiabroncs, illetve általános, szemetelésből adódó hulladék (műanyag 
palack, nejlonzacskó) lelhető fel, ezek mennyisége azonban nem jelentős. A harcászati 
objektumok teljes kiürítésre kerültek, semmiféle hulladékot nem tartalmaznak. A 
Honvédelmi Minisztérium helyszíni vizsgálatot is végzett a rakétaezred gyakorlóterén, 
és az igényelt területet a gazdasági terület számára biztosíthatónak ítélte meg; 
feltételezhető azonban, hogy a talajban veszélyes hulladéknak minősülű lőszer-, illetve 
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rakéta hajtóanyag maradványok vannak. Ennek tényszerű megállapítása, és a 
kármentesítés csak a pontos vizsgálati eredmények ismeretében lehetséges. 

Az Ipari Parkban működő vállaltoknál képződő összes hulladék mennyisége 
közel 19.000 tonna, melyből közel 4.000 tonna veszélyes. A terület legnagyobb 
hulladéktermelőjének tekinthető Audi Hungaria Motor Kft.-nél évi 47.000 tonna 
hulladék keletkezik, ennek több mint negyede (11.000 tonna) veszélyes hulladék. Az 
összesen 66.000 tonna hulladék kezelése (hasznosítás vagy ártalmatlanítás) jellemzően 
a Győrben és környékén működő hulladékkezelő kapacitások igénybevételével 
történik. A két ipari terület működése során évente keletkező 15.000 tonna veszélyes 
hulladékot az egyes üzemek az erre engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak adják át. 

Az esetleges környezetszennyezés feltárási és megszűntetési megoldásai 
Lőtereken, „hadi” területeken elsősorban szervetlen szennyezőanyagok 

találhatóak. A szervetlen szennyezőanyagok sorsa a növényi tápsók ionjainak sorsával 
analóg a talajban; ezért kötődésükre, mobilizálódásukra, biológiai felvételükre 
jellemző, hogy az atomrácsba, molekularácsba épülnek be, innen a mállás során 
szabadulnak fel, kerülnek ionos formába, és mosódnak be (pl. mélyebb rétegekbe), 
vagy mosódnak ki (pl. más környezeti elembe). 

A megfelelő kárelhárítási technológiai alternatívák rangsorolása az  
- ökoszisztéma és az emberi egészség védelme, 
- kockázatkommunikációs és szociális szempontok, 
- területfejlesztés, területhasználat, 
- illetve gazdasági szempontoktól függ. 
A terület tulajdonosa ettől eltérő prioritásokat is megjelölhet, a döntés 

meghozatalakor azonban figyelembe veendő a szennyezőanyag fizikai, kémiai és 
biológiai tulajdonságai, veszélyessége; a jelenlegi és a jövőbeni területhasználat, a 
kezelés szükséges időtartama, és a területhasználathoz tartozó remediációs célérték, 
ami magában foglalja a terület pénzben kifejezhető értékét, valamint a technológia 
beruházási és üzemeltetési költségét. 

2.2.1.f TÁJ, TERMÉSZET 
Természetvédelem 
A környezeti értékeléshez kapcsolódóan NATURA 2000 hatásbecslés készült, 

jelen munkarészben ezért csak a vizsgálatok és eredmények összegzését adjuk meg. 
Az adatok, információk rendelkezésre állása, bizonytalanságok 
A természetvédelmi adatok a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

nyilvántartásain, elsősorban a 2001-2003. években végzett felméréseken alapulnak (Bauer 
2003, Takács et al. 2003). Az adatokat a terület újabb bejárásai (2009-2010) során 
pontosítottuk, szükség esetén felülvizsgáltuk. A területre megadott mennyiségi adatok tehát 
részben felmérésekből, részben szakértői becslésből származnak. A terv kivitelezése, az egyes 
beruházások előkészítése (hatásvizsgálata), környezetvédelmi engedélyezése során az érintett 
fajok veszélyeztetett állományainak nagyságát terepi felmérések során kell pontosítani. 

Az érintett terület természetvédelmi besorolása 
Az érintett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, illetve az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) 
KvVM rendelet alapján a HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület része. 
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Az érintett terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény alapján az országos ökológiai hálózat övezetéhez tartozik. A törvény 13. § (3) 
bekezdése alapján az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell 
sorolni. Az érintett terület a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyilvántartása 
alapján teljes egészében magterület besorolásban szerepel, tekintettel a területen található 
természeti értékek mennyiségére. Jelezzük azonban, hogy Győr-Moson-Sopron megye 
hatályos területrendezési tervében a 2008 óta létező új övezeti besorolás eddig nem került 
átvezetésre. 

Az érintett terület élővilága 
A HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

növényvilága a Kisalföldi flórajáráshoz (Arrabonicum) tartozik. A klimatikus és talajtani 
adottságoknak megfelelően e vidék egykori természetes növényzete homoki erdőssztyepp 
volt. A pusztai tölgyesek (Populo-Quercetum) erdőfoltjait ligetes megjelenésű nyáras-
borókások (Junipero-Populetum), nyílt homoki gyepek és zárt homoki sztyepprétek 
(Festucetalia valesiacae) tarkították. Az erdőssztyepp jelenlegi füves pusztái az emberi 
megtelepedést kísérő erdőirtások nyomán terjedhettek ki. 

Az érintett területen jelentős kiterjedésben találhatók jelölő közösségi 
jelentőségű élőhelyek: 

Kód Név 
6260 Pannon homoki gyepek 
91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) 
91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 

Az érintett területen jelentős mennyiségben találhatók meg a terület jelölő közösségi 
jelentőségű fajai (2–7. táblázat), illetve ezeken kívül számos egyéb közösségi jelentőségű és 
hazai jogszabályok alapján védett faj. 

2–7. táblázat: A területen előforduló közösségi jelentőségű fajok (a jelölő fajok *-gal jelölve). 
Annex Név Pénzben 

kifejezett érték 
(Ft/egyed) 

II *Iris arenaria ssp. humilis homoki nőszirom 10000 
II *Carabus hungaricus magyar futrinka 100000 
II Cerambyx cerdo nagy hőscincér 10000 
II Lucanus cervus szarvasbogár 2000 
II Myotis myotis közönséges denevér 50000 
IV Nyctalus noctula rőt koraidenevér 10000 
IV Lacerta agilis fürga gyík 10000 
IV Elaphe longissima erdei sikló 10000 
IV Lacerta viridis zöld gyík 10000 
IV Hyla arborea zöld levelibéka 2000 
IV Pelobates fuscus barna ásóbéka 2000 
IV Rana dalmatina erdei béka 2000 
IV Rana esculenta kecskebéka 2000 
IV Bufo viridis zöld varangy 2000 
Az érintett területen előforduló további, hazai jogszabályok alapján védett 

fajok: 
Adonis vernalis, Agrostemma githago, Cephalanthera damasonium, Corispermum 

nitidum, Dianthus serotinus, Gypsophila arenaria, Helichrysum arenarium, Iris pumila, 
Jurinea mollis, Onosma arenaria, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Oxytropis 
pilosa, Peucedanum arenarium, Ranunculus illyricus, Stipa pennata, Tragopogon floccosus, 
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Helix pomatia, Epitheca bimaculata, Mantis religiosa, Calliptamus barbarus, Myrmeleon 
formicarius, Carabus coriaceus, Carabus ullrichi, Carabus violaceus, Oryctes nasicornis, 
Aromia moschata, Vanessa atalanta, Inachis io, Apatura ilia, Zerynthia polyxena, Crocidura 
leucodon, Martes martes, Myotis myotis, Noctalus noctula, Sciurus vulgaris, Sorex aranaeus, 
Talpa europaea, Dendrocopus syriacus, Parus palustris, , Sylvia atricapilla, Motacilla alba, 
Circus aeruginosus, Galerida cristata, Upupa epops, Saxicola torquata, Emberiza citrinella, 
Serinus serinus, Phylloscopus collybita, Carduelis spinus, Bombycilla garrulus, Sitta 
europaea, Corvus corone cornix, Buteo buteo, Turdus philomelos, Asio otus, Fringilla 
coelebs, Anthus trivialis, Dryocopus martius, Turdus merula, Fringilla montifringilla, Turdus 
pilaris, Parus ater, Phylloscopus trochilus, Remiz pendulinus, Luscinia megarhynchos, 
Coturnix coturnix, Hirundo rustica, Buteo lagopus, Picus canus, Oenanthe oenanthe, 
Phoenicurus ochruros, Passer domesticus, Accipiter gentilis, Corvus corax, Falco subbuteo, 
Cuculus canorus, Accipiter nisus, Sylvia nisoria, Parus caeruleus, Circus cyaneus, Carduelis 
cannabina, Loxia curvirostra, Hippolais icterina, Sylvia borin, Dendrocopus minor, Lanius 
minor, Sylvia curruca, Ficedula hypoleuca, Dendrocopus medius, Caprimulgus europaeus, 
Turdus viscivorus, Strix aluco, Alauda arvensis, sylvia communis, Delichon urbica, Emberiza 
schoeniclus, Dendrocopos major, Lanius excubitor, Jynx torquilla, Trglodytes troglodytes, 
Aegithalos caudatus, Riparia riparia, Asio flammeus, Anthus pratensis, Saxicola rubetra, 
Regulus regulus, Oriolus oriolus, Apus apus, Sturnus vulgaris, Phylloscopus sibilatrix, 
Emberiza calandra, Pyrrhula pyrrhula, Parus major, Turdus iliacus, Muscicapa striata, 
Carduelis carduelis, Lanius collurio, Streptopelia turtur, Falco tinnunculus, Erithacus 
rubecula, Picus viridis, Carduelis chloris, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Tyto alba, Merops 
apiaster, Falco cherrug, Haliaētus albicilla, Falco peregrinus, Streptopelia decaocto, Scolopax 
rusticola, Passer montanus, Columba palumbus, Garrulus glandarius, Pica pica. 

Tájvédelem 
A vizsgált terület Kisalföld nagytáj, azon belül a Komárom- Esztergomi-síkság 

középtáj részét képező Győr-Tatai-teraszvidék kistáj. Az ipari park a kistáj nyugati felén, 
Győr és Győrszentiván között helyezkedik el. Az északi részen a Duna, délen pedig a Bakony 
vonulatai határolják.  

Tájkarakter bemutatása 

Domborzatát tekintve alacsony helyzetű, gyengén tagolt teraszos hordalékkúp-
síkság. A Duna-menti ártértől D felé haladva teraszszinteken át lépcsősen emelkedik a táj. A 
déli részen a Bakonyból érkező néhány vízfolyás (pl. Cuhai-Bakonyér, Szőnyi-víz stb.) 
völgyei tarkítják a felszínt. Az árterek nedvesebb, míg a teraszszigetek szárazabb termőhelyet 
jelentenek területhasznosítás szempontjából. 

Major elemek 

Földtani jellegét tekintve a patakvölgyeket és a Duna-menti területeket jelenkori 
üledék takarja. A következő szint felszínét folyóvízi homok, a még magasabban fekvő 
részeket pedig szél által áttelepített homokos rétegek fedik. A talajtakaró változatos képet 
mutat, a barnaföldektől a réti öntésig terjed. 

A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlattal jellemezhető, a csapadék mennyisége 
viszonylag kevés. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, de jelentős a DK-i szél aránya is. 

A kistáj folyó- és állóvizekben egyaránt gazdag. É-on a Duna dominál, D-en pedig 
néhány mellékpatak alsó szakasza. A vízminőség a kommunális és az ipari terhelés miatt 
leromlott. A talajvíz mélysége 2 és 4 m között van, kivéve az ártereken, ahol 2 m fölött van, 
illetve a D-i teraszszigeteken 6 m alá süllyed. 

Az Arrabonicum flórajárásba tartozó kistáj legelterjedtebb potenciális erdőtársulásai 
a puha- és keményfás ártéri ligeterdők, a gyertyános tölgyesek, a gyöngyvirágos kocsányos 
tölgyesek. Szigetszerű előfordulásban megtalálhatók a pusztai tölgyesek és a borókás 
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nyárasok. A jellegzetesebb lágyszárúak a rozsnokfélék (Bromus tectorum, B. sterilis, B. 
squarosus), a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a habszegfű (Silene conica) stb.. A kistáj 
faunájában főként a kisemlősök, madarak, a vízi élővilág képviselői (kétéltűek, halak stb.), 
rovarok és a gerinctelenek számos faja megtalálható. 

A kistáj területhasználatára jellemző a mezőgazdasági területek dominanciája, 
valamint az erdők, a szőlőterületek, a rétek nagy területfoglalása. A tájjellegben mindenképp 
meghatározó szerepet töltenek be a vízfelszínek és a hozzájuk kapcsolódó ártéri területek. A 
számos ökológiai folyosó közül a Duna mente az egyik legfontosabb. A kistáj utakkal való 
feltártsága jónak mondható. 

A kistáj az ország egyik dinamikusan fejlődő régiójában található, ennek 
következtében települései is egyre jobban kiépülnek, növekednek a lakosság létszámának 
emelkedésével arányosan. Győr nemzetközi hírű, országos jelentőségű gazdasággal, iparral 
rendelkezik. Országos jelentőségű természetvédelmi terület a tatai Cseke-tó zárt parkerdeje, 
az Öreg-tó és környéke, világhírű a vértesszőlősi előember-telep. Fontosabb városai Győr, 
Tata, Komárom, de meg kell említeni Almásfüzitőt, melynek iparai az elmúlt évtizedekben 
meghatározó volt, Gönyűt, amely a jelenkori dunai hajózásban tölt be fontos szerepet. 

Minor elemek 

A terület kultúrtörténeti jellegét nagyban meghatározza az aktuális gazdasági helyzet, 
az ott élők igényei, lehetőségei, ebből kifolyólag változatos képet mutat. A kistájban 
mindenképp domináns elem a Duna, hisz régen a folyóval párhuzamosan jelentek meg a 
nagyobb települések és a főbb útvonalak. 

A tájhasználatban a sík, jó minőségű termőtalajon jellemzően általában nagyobb 
táblákban egyben művelt mezőgazdasági kultúrák (búza, árpa, kukorica, repce), kertes 
mezőgazdasági területek nadrágszíjparcellás jelleggel a meghatározóak. Találhatunk még 
kisebb arányban erdő és gyep területeket is. Jellemző, hogy a művelésből kivett területek 
aránya 100 év alatt megnégyszereződött. 

A kistájban meghatározó szemlélési vonalaknak a főbb útvonalak tekinthetők, így 
például az M1 autópálya. Meghatározó szemlélési pontok főképp a D-i, magasabban fekvő 
területeken fordulhatnak elő. 

Termeléssel összefüggő egyedi tájérték például a Holt-Marcal zsilip, a hajós malmok 
helye. Közlekedéssel összefüggő tájértékek a történelmi hajózó út (Mosoni-Duna), 
országutak: Aquincum-Carnuntum limes és hadi út, Budapest-Bécs. Természeti 
(természetvédelem keretében nem védett) egyedi tájértékek: régi medrek: Sárási-morotva, 
Somos holtág, Rábca folyó és torkolatai, Rába folyó és hullámtere, Mosoni-Duna és 
hullámtere. 

Tájjelleg meghatározása 
A nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek és a beépített területek miatt a kistáj 

átmenetet képez a félkultúr- és a kultúrtáj között. Szinező elemként említhetők az erdőfoltok, 
valamint a Duna ártéri területei. Tájromboló elemek az illegális, főként mellékutak menti 
szemétlerakások, a nagyobb, tájképet lerontó gyárépületek, légvezetékek vagy az esetenként 
elhanyagolt, rekultiválatlan területek. 

A győri ipari park és környezete kistájrészletnek tekinthető. Egyértelműen a kultúrtáj 
jegyeit hordozza, hiszen ipari területek, honvédségi területek, mezőgazdasági területek 
dominálnak, színező elemként pedig erdőfoltokat találhatunk. Az érintett terület honvédelmi 
kezelés alatt áll, korábban főként lőtér funkciót töltötte be, de jelenleg a természet „uralja”, 
jellemzően pionír fajokkal találkozhatunk. 

Az általunk vizsgált területtől K-re lévő, szomszédos földterületekre Győr város 
területrendezési tervei (Győr tájvédelme és tájrendezése 2006, tájrendezési javaslatok) szerint 
elsődlegesen védelmi célú földhasználat érdekében környezetkímélő mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás térsége, valamint honvédelmi célú területhasználat van kijelölve a 
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természetes és természetközeli élőhelyek megóvásával összehangoltan. A tájképvédelmi 
javaslatokban ugyanez a terület tájképi látvány értékelése érdekes tájképi minősítést kapott, 
valamint országos védelemre tervezett természeti és madárvédelmi NATURA 2000-es terület. 

Hatásterület 
A táj, mint környezeti elem esetében a várható hatások közül azok a lényegesek, 

melyek a tájképet és a tájjelleget módosítják. A tájkép megváltozásának hatásterülete addig 
tart, míg látható a változás. Ez a nagyság szabad terület esetén több 10 km is lehet, de 
jellemző, hogy a térben valamely természetes (pl. domborzat, erdő, fasor stb.) vagy 
mesterséges (pl. épületek, infrastrukturális létesítmények stb.) elem ezt megszakítja. Műhold 
felvételek vizsgálata alapján megállapítható, hogy az adott létesítmény esetében a tájkép 
megváltozásának hatásterülete átlagosan 2 km-es sugarú körön belül várható. Egyes 
irányokba (pl. Ny-i, É-Ny-i) ez a távolság jóval kisebb, hiszen a látóhatárt hamar lezárja egy-
egy mesterséges létesítmény. 

2.2.1.g Zaj és rezgés 
Helyszín leírása 
A vizsgált terület Győr ÉK-i részén, a város belterületén elhelyezkedő, a Győri Ipari 

Parkhoz szervesen kapcsolódó terület. A tervezési terület szomszédságában jelentős ipari 
létesítmények működnek. A környezet szabályozási terv szerinti besorolása: kereskedelmi-
gazdasági övezet, egyéb ipari övezet, honvédelmi és belbiztonsági különleges övezet, 
honvédelmi célokat szolgáló erdő övezet, falusias lakóövezet. 

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő létesítmények: ÉNY-i irányban a 
Pesti u. 3/b alatti lakóház a fejlesztési terület határától 1400 méter távolságra, valamint 
Győrszentiván, Bányaréti u. 79. alatti lakóház a fejlesztési terület határától 700 méter 
távolságra. 

Jelenlegi állapot 
A vizsgált területen a jellemző környezeti zajszint jelenlegi értéke az alapzajnak 

megfelelő érték, amelyek nappali időszakban általában LA = 42÷44 dB, éjszakai időszakban 
pedig LA = 37÷39 dB. A háttérterhelés mértéke nappal L95 = 28÷30 dB(A), éjjel L95 = 25÷27 
dB(A). 

A jelenleg működő gyáregységek környezetre gyakorolt hatásának megállapítására 
2008-ban zajvédelmi szakértői vélemény készült. Az Audi Hungaria Motor Kft. 
környezetében (zajvédelmi hatásterületén) végzett zajmérések adatai szerint a legmagasabb 
érték nappal 50 dB, éjszaka 45 dB érték volt. 

Mivel védendő létesítmény a telephely közelében nincs, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM rendelet szerinti zajterhelési határértéknek nem kell teljesülnie. A környezetet terhelő 
rezgésterhelés a várható tevékenységek esetében nem meghatározó. 

A győri útszakaszokon korábban végzett mérések értékeiből megállapítható, hogy a 
főforgalmi utak belterületi szakaszai mentén a közlekedési zajterhelés magas. Ezek a 
zajszintek általában 

nappal (0600 - 2200)  0-9 dB-lel 
éjjel     (2200 - 0600)  0-13 dB-lel magasabbak a határértékeknél. 

2.2.2 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 
alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg 

Az érintett terület nagy része korábban katonai célokat szolgált, gyakorlótér és 
katonai objektumok elhelyezését szolgálta a hozzátartozó infrastruktúrával (utak, vasútvonal, 
stb.). A közel negyed százada felhagyott területen ezen objektumok egy része gondozatlanul 
hátramaradt, amely rendezetlenséget feltétlenül orvosolni kell. Ugyanakkor a katonai 
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használat miatti több évtizedes elzártság és az ökológiai tényezők következtében a területen 
változatos, különleges életközösségek maradtak fenn, jöttek létre. 

Jelenleg érvényben van egy LIFE+ program (lásd részletesen 1.2 pont alatt a 6. 
oldalon), amelynek célja a honvédelmi területeken fekvő kisalföldi meszes 
homokpuszták helyreállítása. Ezzel a fejlesztéssel versenyez egy gazdasági célú 
program – a jelen rendezési terv – amely a terület nagy részét ipari tevékenység 
végzésére alakítaná át, a természeti területet jól körülhatárolt, művi létesítmények 
(csapadékcsatornarendszer, víztározó tavak) útján tartaná fenn. 

Amennyiben a jelen rendezési terv nem valósul meg, úgy a Life+ program 
valósítható meg, amely a természeti terület rehabilitációjával és a jelenleg a tájat 
rontó katonai objektumok és infrastruktúrája végleges felszámolásával jár. 
Ugyanakkor nem valósul meg egy, a következő évtized alatt feltétlenül 
kielégítendő valós fejlesztési igény: a Győri ipari park bővítése és a keleti elkerülő 
út. 

2.3 A terv megvalósulásával környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása a 
környezeti elemek és környezetet befolyásoló hatások esetében. 
2.3.1 A terv megvalósítása esetén várható hatások előrejelzése 

2.3.1.a TÁRSADALOM, EMBERI EGÉSZSÉG, KULTÚRA  
Egészségi állapot 
Az emberi egészségre a tervezett létesítménynek várhatóan nem lesz jelentős hatása. 

A vizsgált terület a lakott területtől távolabb helyezkedik el, így a zajhatás az elviselhető 
kategóriát várhatóan nem lépi túl (lásd még 2.3.1.g pontot a 42. oldalon). A zöldfelület 
csökkenése sem okoz jelentős hatásokat az emberi egészségben, a megmaradt zöldfelület 
gondozása miatt csökkenhet az allergiát okozó gyomnövények mennyisége. Az új 
munkahelyek az életminőség javulását, ezáltal az emberek pszichés állapotának javulását 
vonják maga után. 

A létesítményhez kapcsolódó elkerülő út nagyobb hatással lesz az emberi egészségre. 
Az elkerülő úton jelentős forgalommal kell számolni, ebből adódóan nő a légszennyezettség, 
ami növelheti a légzőszervi megbetegedések számát. A megnövekedett forgalom jelentős 
zajterhelés növekedést is okoz. 

Társadalmi-gazdasági helyzet 
A fejlesztés közel 10 000 új munkahelyet generálna, továbbá piaci bővülésre 

számíthatnak a beszállítóként tevékenykedő vállalkozások, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb 
gazdasági tevékenységek. 

Az új munkahelyek hatására javulnak a megélhetés körülményei, a helyieknek lesz 
lehetőségük az egészségesebb életre. A munkahelyek helyben történő elérhetősége 
népességmegtartást, az odavándorlás miatt további népességnövekedést von maga után. 

Kulturális örökség 
A tervezett létesítmény megvalósulása nincs hatással a kultúrtörténeti értékekre. A 

már említett Andrásvár található a létesítmény közelében, azonban a fejlesztési terület ezt nem 
érinti közvetlenül. Ennek ellenére fokozott gondossággal kell főleg a tereprendezési 
munkálatokat végezni. 

Környezettudatos, környezetbarát magatartás 
A tervezett létesítmények kivitelezésénél az elérhető legjobb technológiát kell 

alkalmazni. Törekedni kell a környezettudatos magatartásra mind a termelés (alacsony 
környezetterhelésű, anyag- és energiatakarékos), mind a hozzá kapcsolódó tevékenységek 



2. A terv megvalósítása környezeti hatásainak a feltárása 

 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.  
33 

(szállítás, hulladékgyűjtés, -kezelés, -ártalmatlanítás) során. Amennyiben ez megvalósul, a 
hatása beépülhet az ott dolgozók mindennapjaiba, környezettudatos magatartásuk javulhat. 

2.3.1.b TALAJ 
A területen bármilyen jellegű beépítés alapvetően befolyásolja a talajok állapotát. 
A beépítés első lépésében a humusz el kell távolítani. A humusz elvitele csökkenti a 

talajok víz- és tápanyagtároló és szolgáltató képességét. Rontja a talajban lakó állatok 
életlehetőségét. 

Azokon a részeken, ahol a terület beépítésre kerül, a talaj funkciói teljes mértékben 
megszűnnek. A talaj befedése megakadályozza a víz talajba szivárgását, illetve a talaj és a 
levegő közötti gázcserét. A beépítés hatására a talajképződési folyamatok gátlódnak. Az 
építéssel együtt járó tereprendezési tevékenység megváltoztatja a területen a talajvíz 
szivárgási irányát, csökkenhet a talaj szűrő és pufferoló képessége. 

Az építési tevékenység során jelentős talajtömörödéssel kell számolnunk még azokon 
a területeken is, ahol közvetlenül nem fognak épületek állni. A gépek és járművek terepen 
való mozgása tömöríti a talajfelszínt. A tömörödött rétegekbe nehezebben hatol be a víz, 
illetve csökken a légcsere a környezettel. Mivel a terület nagy részén nagy szemcséjű 
homoktalajok fordulnak elő a tömörítés csak kisebb gondot jelent. 

A tervezett létesítmények normális működése esetén közvetlen talajszennyezéssel 
nem kell számolni. Ugyanakkor az esetlegesen fellépő haváriák elszennyezhetik a talajt. A 
terület a talaj jó vízvezető képessége és a magas talajvíz szint miatt érzékeny lehet 
szennyeződésekre. A felszínre kijutó szennyező anyagok gyorsan továbbjuthatnak a talajban. 
Ezért különösen fontos, hogy ha ipari létesítmény kerül a területre megfelelő havária elhárítási 
terv legyen. 

A létesítmények felhagyása, a terület esetleges rendezése után a talajok igen lassan 
újulhatnak csak meg. Egy-egy talaj fejlődése akár több ezer éves folyamat is lehet, így az 
eredeti talaj lerombolása után igen hosszú idő kell a regenerálódáshoz. 

2.3.1.c LEVEGŐ, KLÍMA 
Várható hatások a klímára és az esetleges szennyeződés terjedésére. 
Klimatikus hatások. 
A beépítés hatására általában jelentős mértékben csökken a zöldfelület. Helyettük 

utak, épületek és parkolók jelennek meg. Az utak jelentősen fokozzák a hőmérsékleti többlet 
kialakulását, télen a hó eltakarítása, nyáron a csekély albedó, a magas hőkapacitás és a 
párolgási képesség hiánya miatt. Az épületek tetőfelületei, a héjazat anyagától függően 
különféle változásokat eredményezhetnek. Általában a hőkapacitásuk kicsi, az 
evapotranszspirációs bázisuk jelentéktelen, hőmérsékleti ingásuk igen nagy. A parkolók 
okozzák a legcsekélyebb mértékű változást, mert homoktalajon kialakult gyér gyep 
sugárzástani viselkedése – korábbi mikroklíma mérések tapasztalatai szerint - hasonlít a 
betonból készített gyeprácséhoz, amennyiben azt gondozzák, nem hagyják kiégni.  

Várhatóan megváltozik a terület párologtató képessége, mert a csapadék vizét 
csatornákba vezetik. A talaj homok fizikai féleségéből adódóan azonban ez viszonylag 
csekély változást eredményez, mert ennek a talajnak viszonylag sekély felső rétege vesz részt 
a levegő vízkészletének gyarapításában, az sem jelentős mértékben. 

A terület érdessége a beépítés módjától függően változik meg. Az épületek 
magasságának szabályozásával, az épületek közötti terek alakjának és tájolásának 
függvényében lehet kiváltott mechanikai turbulencia mértékét befolyásolni. Számítani kell 
arra, hogy a területen az eddigi mérsékelt, rugalmas, plasztikus ellenállást képező fák és 
cserjék viszonylag kicsiny érdességi magasságát magasabb érték válthatja fel. 
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Légszennyezés 
A terület működése során érvényesítendő jogszabályokat lásd a 6. Fontosabb 

jogszabályok, hivatkozások alatt. 
Győr közlekedési szempontból frekventált területen elhelyezkedő, iparilag fejlett 

város. Ennek ellenére a város légszennyezettségi adatai bíztató képet tükröznek. 
A légszennyezés forrásai: 
- ipari tevékenység 
- közúti közlekedés 
- a fosszilis tüzelőanyagok elégetése (hőtermelés). 
A település levegőminősége az országos (regionális) háttérszennyezettség és a helyi 

(lokális) légszennyezés következtében fellépő levegőminőségi változások eredőjeként alakul 
ki. 

A Győrben működő koncentrált ipari tevékenység és a frekventált közlekedés 
ellenére a város levegőminősége az év jelentős részében viszonylag kedvezőnek mondható. 

A szóban forgó terület környezetében jelentősebb légszennyező üzemek is találhatók, 
így ez a terület a város kedvezőtlenebb levegőminőségű területei közé sorolható. 

A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) adatbázisa szerint a 
fontosabb légszennyező anyagok éves kibocsátásait a 2–8. táblázat tartalmazza. 

A táblázatból kitűnik, hogy az utóbbi években többnyire kibocsátás- csökkenés 
tapasztalható 

Ennek következtében a városban működő immisszió mérő állomások 2008. évre 
feldolgozott mérési adatai alapján Győr levegőminősége az alábbiakkal jellemezhető: 

Ülepedő por: 
- éves átlag 17,72 g/m2x30nap 
- maximum 50,50 g/m2x30nap 
- légszennyezettségi index: szennyezett (4) 
Az automata mérőállomásoknál a légszennyezettségi index a következők szerint 

alakult: 
- Győr 1 (Szent István u.) légszennyezettségi index: megfelelő (3) 
- Győr 2 (Szigethy A. u.) légszennyezettségi index: jó (2). 
Az automata mérőállomásoknál általában a nitrogén-oxidok koncentrációja méltó a 

figyelemre. 
Az elmúlt időszakban a városban üzemeltetett kétfajta mérőhálózat mérési 

eredményei azonos tendencia szerint változnak. A jelentős szennyező forrást korábban is a 
szilárd fázis jelentette, csak míg a RIV mérőhálózatban az ülepedő por, addig az on-line 
méréseknél a szálló por (PM10, PM2,5) koncentráció emelkedés figyelhető meg. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján Győr város területe a 2. sz. (Győr-
Mosonmagyaróvár) légszennyezettségi zónába került besorolásra. 
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2–8. táblázat: A légszennyező anyagok összesített éves kibocsátásai Győrött 2002-2008 évben. 
Szennyezőanyag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Összesen (kg) 

100 METÁN 7 778 6 690 10 7 <0,5 <0,5 1 14 486 
13 Kén-dioxid (SPECIFIKUS) 15 515 <0,5 2 <0,5 <0,5 <0,5 532 
151 Toluol 7 130 7 309 5 761 2 925 3 160 2 785 2 921 31 991 
152 Xilolok 8 873 9 000 14 237 10 519 9 528 10 038 10 496 72 691 
157 Etil-benzol 918 981 1 338 1 064 903 736 953 6 893 
2 Szén-monoxid 239 903 380 349 320 575 340 740 319 154 358 332 254 188 2 213 241 
3 Nitrogén oxidok (NO és 
NO2) mint NO2 

237 320 420 521 473 188 482 818 502 277 498 735 395 540 3 010 399 

310 Formaldehid 63 404 409 321 111 2 12 1 322 
351 Fenol <0,5 20 27 7 28 <0,5 1 83 
500 Benzin mint C, 
ásványolajból 

2 564 14 566 5 475 4 045 4 094 5 659 4 819 41 222 

598 Paraffin-szénhidrogének 
C9-től 

<0,5 120 10 087 15 964 3 345 2 027 1 816 33 359 

9 Nitrogén-dioxid 
(SPECIFIKUS) 

<0,5 <0,5 18 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 18 

973 Összes szénhidrogén -
kivéve CH4- C-ban kifejezve 

<0,5 <0,5 14 249 21 038 9 112 33 575 18 362 96 336 

978 As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, 
Pb, Sb, V összesen 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

979 Fluor vegyületek összesen 
HF-ként megadva 
(SPECIFIKUS) 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 1 3 

98 PM10 (Szálló por szemcse-
átmérő 10 mikron alatt) 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

999 SZÉN-DIOXID 287 420 656 358 969 261 251 155 642 435 580 004 412 583 474 1 760 642 766 557 081 141 4 063 432 944 
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A 2. sz. légszennyezettségi zóna alapadatai az egyes kiemelt jelentőségű 
légszennyező anyagok tekintetében a következők: 

Szennyező 
anyag 

kén-dioxid nitrogén-
dioxid 

szén-
monoxid 

szilárd 
(PM10) 

benzol 

Zóna csoport F C F B E 

Az érintett légszennyezettségi zónák típusai a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM 
rendelet 4. sz. melléklete szerint: 

- C - azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van, 

- E - azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében  a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van, 

- F - azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

Az alsó és a felső vizsgálati küszöb meghatározása külön jogszabály szerint történik. 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. 

rend. szerint a levegőminőség javítása érdekében intézkedési programok készítendőek azokra 
a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, vagyis a légszennyezettségi 
zóna területe az adott szennyezőanyag tekintetében a „B” vagy „C” csoportba sorolt. A mi 
esetünkben ez a nitrogén-dioxidra és a szálló porra vonatkozik, mindkettőnek fő forrása a 
közlekedés. Ez a környezet-terhelési mód országosan is egyre fokozódó emissziót termel, 
függetlenül a Keleti gazdasági-ipari terület kialakításától. 

A vizsgált területen új út beruházása is várható, amely értelemszerűen vonja maga 
után az ottani kibocsátást. A terület földrajzi elhelyezkedése és a szélviszonyok ismeretében 
azonban ez a város légszennyezettségi állapotát nem fogja rontani, inkább helyi hatása lesz. 
Ugyanez vonatkozik a Keleti gazdasági-ipari terület felépítése és üzemeltetése során levegőbe 
kerülő légszennyező anyagokra is. 

2.3.1.d VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS 
A terület igénybevétele és a kivitelezés során a feszín alatti és felszíni víz 

veszélyeztetettségével járó beavatkozások alapvetően nem fognak történni, az esetleges ilyen 
irányú tevékenységeket el kell kerülni, így a felszíni vizek veszélyeztetettsége kizárható. 
Haváriák esetére kárelhárítási tervet szükséges kidolgozni. 

Mivel a terület egy részén korábban katonai gyakorlótér volt, a fejlesztés során 
ügyelni kell az egykor használatban lévő objektumok környezet- és ezen belül vízvédelmi 
szempontból is megfelelő felszámolására. 

A felszín alatti víz várható állapota 
A területtel szomszédosan az AHM Kft. üzemterületén az ottani technológiák 

környezetre gyakorolt hatásai folyamatos figyelemmel kisérése érdekében 11 db. talajvízkutat 
telepítettek. A talajvíz megfigyelő kutak 2005-2009 évekre vonatkozó vizsgálati eredményei 
alapján a felszín alatti víz szennyezése nem volt tapasztalható. Egyes kutak esetében 
kismértékű B szennyezettségi határérték (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) túllépések 
voltak a nitrát, az ammónium és a nikkel, valamint egy kút esetében a króm vonatkozásában. 
Ez utóbbi két fém és az ammónium esetében a határérték túllépés azonban csak időszakos 
volt. A nitrát-szint magas volta feltehetően a zöldfelületek gondozására vezethető vissza és a 
beruházó erre vonatkozóan már kidolgozott egy akciótervet. 

Az igénybeveendő terület felszíni szennyeződésekre érzékeny, szemcsés, porózus, 
vízvezető/víztartó képződményekkel fedett, és a talajvízszint a felszíntől számítva áltagosan 
az igénybeveendő terület középső harmadában 0-2 m közötti, másutt 2-5 m közötti. Előbbiek 
miatt a jelenleg igénybeveendő területen célszerű talajvízmonitoringot végezni, a szomszédos 
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AHM Kft. jelenlegi telephelyén szokásos paraméterkörre vonatkozóan (mivel hasonló 
tevékenység várható). A monitoring a minőségi jellemzők vizsgálatán kívül a kutakban 
mérhető talajvízszintek mérésére is terjedjen ki. Az ottani tapasztalatokon alapulva azonban 
valószínűleg nem várható határérték túllépés. 

A tervezett létesítmény kivitelezése során a műszaki fegyelem betartása mellett, a 
haváriák kivételével, a felszín alatti vizek szennyezése kizárható. 

Az igénybeveendő területen a szomszédos területek tapasztalatai alapján nem várható 
szennyezés a csapadékvizek bemosódására visszavezethetően. A hulladékok előírás szerinti 
gyűjtése, tárolása szintén kizárja a kimosódásból adódó szennyezést. Az esetleges havária 
események bekövetkeztével a kárelhárítási tervben foglaltak szerint a jelentősebb 
szennyezések kialakulása megakadályozható. 

A terület mélyebb részein, ahol az átlagos talajvizszint a felszín közelében található 
(0-2 m), a hosszabb csapadékos időszakokban, ill. a Mosoni-Duna tartós magas vízállásánál 
(jelentősen és hosszú ideig a Bácsai Vízmérce 109,2 mBf. középvízállása fölött) várható 
magas talajvízállás (111,5 mBf. körüli talajvízszinteknél) általában az I-V. hónapokban. Ilyen 
időszakokban a terület mélyebb részeiről a felesleges vizek elvezetése a jelenlegi 
belvízelvezető rendszerrel, ill. annak szükség szerinti fejlesztésével oldható meg. Emellett 
fontos a jelenlegi belvízelvezető rendszer folyamatos karbantartása. A terület egyes belvíz 
szempontjából kritikus részein, esetlegesen felszínen összegyűlő csapadékvíz pótlással vizes 
élőhelyek, csapadékvíz tároló tavak létrehozása javasolt. 

A fejlesztési területen a tervezett létesítmények működése során a technológia 
fegyelem betartása mellett kizárólag havária események kapcsán valószínűsíthető a 
szennnyezőanyagok felszín alatti vízbe jutása. 

Az előbbi kockázatok mellett ki kell emelni a csatornahálózat és a felszín alatti 
tartályok meghibásodásának kockázatát. 

A fejlesztési területen, ill. annak közelében található csatornahálózat legkorábban 
létesített részének kora sem haladja meg a 15 évet, így a meghibásodás kockázata minimális. 
Az újból létesítendő tervezett szennyvízcsatornák kivitelezése során, ha azok megfelelnek a 
jogszabályi előírásoknak, és a műszaki kivitelük megfelelő, a meghibásodás (törés, repedés) 
kialakulása nem valószínű. 

A fejlesztési területtel szomszédos AHM Kft. területén a keletkezett szennyvíz 
mennyiségét folyamatosan ellenőrizik. Ezt a gyakorlatot a fejlesztési területen is követni 
kívánják. A felhasznált vízmennyiségek és a kibocsájtott szennyvíz mennyiségi vizsgálata 
alapján az esetleges meghibásodások rövid időn belül kimutathatók, és az esetleges hibák 
feltárhatók, javíthatók. 

A felszín alatti tartályok meghibásodásának kontrolállására duplafalú, 
szivárgásérzékelő rendszerrel ellátott műtárgyak alkalmazása célszerű. 

Keletkező szennyvizek 
A terület szomszédságában az AHM Kft. területén célszerű elemezni a szennyvíz 

helyzetét, mert hasonló helyzetben van az igénybe venni kívánt terület is. 
A terület szomszédságában az AHM Kft. területén a jelenlegi működés során a 

keletkezett technológiai szennyvizek teljes egészében veszélyes hulladékként kerülnek 
átadásra, így az AHM Kft. területén keletkező szennyvizek egészét a kommunális folyékony 
hulladékok teszik ki.  

Az AHM Kft. területén keletkező kommunális szennyvizek befogadója a városi 
kommunális szennyvízhálózat. A konkrét befogadó a Kardán-utca és az Ipar-utca 
nyomvonalában vezetett vegyesen gravitációs és nyomott szennyvíz vezeték, amely a győri 
központi átemelőn keresztül a győri központi szennyvíztisztítóba kerül bevezetésre. A 
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területtel szomszédos AHM Kft. területén jelenleg szennyvíz előtisztító, illetve tisztító 
berendezés nem üzemel. 

A tervezett fejlesztés során a felületkezelési, lakkozási technológiai folyamatokhoz 
kapcsolódóan várhatóan szennyvíz előkezelő rendszer kerül kialakításra. Ennek elsődleges 
célja a keletkezett technológiai szennyvizek minél nagyobb százalékú visszaforgatása. 

A tisztított szennyvizek azon részét, melynek visszaforgatása nem megoldható, a 
városi szennyvízhálózatba bocsátják be. A kibocsájtott szennyvíz minőségével kapcsolatban 
elvárás, hogy teljesítse a vonatkozó rendeletben meghatározott, valamint a befogadó 
üzemeltetője által támasztott határértékeket. 

A létesítmény működése kapcsán, a havária események kivételével a felszíni vizek 
szennyezése kizárható. Havária eseménynek tekinthető a szállítójárművek borulása, valamint 
a technológiai rendszer olyan meghibásodása, amely az Iparcsatornába vezetett, vagy a 
létesíteni kívánt szennyvíztisztító által kibocsájtott vizek minőségét hátrányosan befolyásolja. 
Az ilyen jellegű eseményekre kárelhárítási tervet szükséges kidolgozni. 

A fejlesztéssel keletkező többlet szennyvíz mennyisége kb. 650 m3/nap (a lekötött 
1600 m3/nap-os kontingensbe elvileg belefér). Azonban a meglevő szennyvízelvezető 
rendszer a jelenlegi terhelésnél is maximális igénybevétellel üzemel. Így a fejlesztésből adódó 
többlet kibocsátás elvezetéséről gondoskodni szükséges majd. 

A fejlesztési területen tervezett szennyvíz elvezetésről jelen RT „Közműfejlesztési 
javaslat fejezetében” részletes leírás található a szükséges térképmellékletekkel együtt. 

Csapadékvízelvezetés, felszíni vizek 
A fejlesztési területen a várható beépítettségre tekintettel valószínűleg jelentős lesz a 

burkolt felületeken összegyűlő csapadékvizek mennyisége. Ezen csapadékvizek elhelyezése 
és elvezetése érdekében célszerű szikkasztómezőket, ill. csapadékvíz tározó tavat vagy 
tavakat kialakítani. 

A fejlesztési terület AHM Kft. út felőli részére lehulló csapadékvizek elhelyezésére 
szikkasztómező és csapadékvíz tároló létesítését elvi engedély szinten a helyileg illetékes 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadta. 

Az engedélyhez kapcsolódó előzetes vizsgálat főbb megállapításai a következőek: 
A kialakításra kerülő csapadékvíz gyűjtő és szikkasztó rendszer működtetése során a 

havária események kivételével nem valószínűsíthető szennyezőanyag felszín alatti vízbe, 
vagy föltani közegbe jutása. 

A beruházás következtében a felszín alatti víz szintjében bekövetkező változások 
várható hatásterülete horizontálisan a kialakított szikkasztó, tároló létesítmények által érintett, 
ill. a körvonaluktól számított néhány m-el megnövelt terület. Vertikálisan a hatásterület az 
első vízzárónak tekinthető rétegig (kb. 10 m) terjedő térrész. 

Az AHM Kft. kivitelezési területtel szomszédos területén már használatban lévő 
csapadéktároló tavak környezeti vizsgálati eredményei alapján a megjelölt hatásterületen belül 
a talajvízszint kismértékű emelkedése várható, majd az idővel felerősödő kolmatálódási 
folyamat miatt talajvízkúp kialakulása feltételezhető. 

A fejlesztési terület nagyobb Győrszentiván irányában elnyúló részén a 
csapadékvizek gyűjtésére a következő koncepció alakult ki. 

A burkolt, ill. tömörödött felületeken összegyülekező csapadékvizek tárolására, ill. 
elszikkasztására az ingatlan déli részén csapadékvíz tárózó tavak kialakítása javasolt. A 
tavakhoz kapcsoltan, biztonsági túlfolyó létesítése célszerű Győrszentiván csapadékvízgyűjtő 
rendszerével. Ezenkívül csapadékvíz tároló, szikkasztó tórendszer létesítése a terület Északi 
és Déli részén egyaránt szükséges. A fejlesztési területen tervezett csapadékvíz elvezetésről 
jelen RT „Közműfejlesztési javaslat fejezetében” részletes leírás található a szükséges 
térképmellékletekkel együtt. 
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A szennyezett területi csapadékvizek gyűjtése jelenleg is egy elkülönített 
rendszerben történik a fejlesztési területtel szomszédos AHM Kft. területén és ehhez 
hasonlóan kerül majd a fejlesztési területen is megvalósításra a gyűjtés. A szennyezett területi 
csapadékvizek jelenleg a fejlesztési területtel szomszédos AHM Kft. területén befogadóba 
történő bebocsátás előtt előtisztításon mennek keresztül. A fejlesztési területen beépíteni 
tervezett előtisztítók (elsősorban hordalék és olajfogók) az építési előírásoknak megfelelő 
műtárgyak lesznek. 

Vízellátás  
A bővítési terület vízigényeit A Pannon-Víz Zrt. maximális biztonsággal ki tudja 

elégíteni, mivel a fejlesztési zóna a jól ellátott területek közé tartozik és a szomszédos ipari 
területeken felmerülő vízigényekkel eddig nem volt probléma. 

A fejlesztési területen tervezett vízellátásról jelen RT „Közműfejlesztési javaslat 
fejezetében” részletes leírás található a szükséges térképmellékletekkel együtt. 

2.3.1.e HULLADÉK 
A tervezett beruházással együtt járó különböző tevékenységek 
hulladékfajtáinak megállapítása, jellemzése, EWC besorolása, várható 
mennyiségének előrejelzése. 
A létesítendő Keleti gazdasági-ipari területtel összességében 10.000 új munkahely 

teremtődne, melyből 4.000 közvetlen a Parkban, 6.000 pedig a beszállítói, és egyéb 
kapcsolódó oldalon jönne létre. Az ipari területhasználatból eredően folyamatosan számolni 
kell kommunális hulladékkal, melynek nagy része feltehetően gyártási, termelési hulladékból, 
kisebb részben lakossági háztartási hulladékból fog állni. 

Győrben a lakosok által termelt fajlagos kommunális hulladékmennyiség 1,1 
m3/fő/év. Tekintettel a területhasználat módjára, ennek 30%-át vettük figyelembe. Ezek 
alapján a dolgozók általtermelt kommunális hulladék várható mennyisége a területen 264 t/év. 

A létesítendő mintegy 366 hektárnyi ipari-gazdasági terület használati 
területmegoszlását is figyelembe véve (329 ha ipar-, 37 ha zöldterület) éves szinten mintegy 
250.000 tonnányi hulladéknövekménnyel lehet számolni, melynek közel egy ötöde (49.000 
tonna) lesz feltehetően veszélyes hulladék. Ez a nagymennyiségű hulladék a jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelően egyedi hulladékgazdálkodási terv készítését írja elő az új 
létesítményre vonatkozóan. 

A települési hulladékok rendezett lerakással kommunális hulladéklerakón 
helyezhetők el a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet alapján választott hulladékkezelési 
közszolgáltatónál. Ezeken a lerakóhelyeken a szilárd, folyékony és az iszapszerű települési 
hulladékokkal együtt minden más termelési hulladék is ártalmatlanítható a környezetvédelmi 
és közegészségügyi előírások és technológia szerint, amelynek összetétele, anyagi jellemzői 
az előbbi hulladékokhoz hasonló. Nem helyezhetők el viszont a veszélyes kategóriába tartozó 
termelési hulladékok. Ezeket különböző, az adott hulladékfajta hasznosítására, illetve 
ártalmatlanítására jogosult kezelő szervezetnek kell átadni. 

A logisztikai parkban képződő nagy volumenű gyártási, termelési hulladékok 
kezelésére (ártalmatlanítására vagy hasznosítására) a Győrben és régiójában kiépült 
hulladékkezelő kapacitások bővítésére is szükség lehet. Ez alól kivételt képez a Győri 
Hulladékégető, amelynek ártalmatlanítási kapacitása az érvényben lévő rendezési terv szerint 
nem bővíthető. Ezek a tények ösztönzőleg hathatnak a környezetvédelmi ipar, és az új 
hulladékkezelési eljárásokra irányuló kutatások fejlődésére. 

A Keleti gazdasági-ipari területen, - jelenleg működő iparágak alapján, - várhatóan 
keletkező hulladékok (16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján): 

Nem veszélyes hulladékok 
- EWC 04 02 09 társított anyagokból származó hulladékok 
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- EWC 04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 
- EWC 11 05 99 közelebbről nem meghatározott tüzi horganyzási eljárás 

hulladékai 
- EWC 12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 
- EWC 12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 
- EWC 12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 
- EWC 12 01 13 hegesztési hulladékok 
- EWC 12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok 
- EWC 12 01 99 közelebbről meg nem határozott fémek és műanyagok 

megmunkálásából származó hulladékok 
- EWC 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 
- EWC 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 
- EWC 15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
- EWC 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 
- EWC 16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 

kiselejtezett járművek, bontásából, karbantartásából származó hulladékok 
- EWC 16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 
- EWC 16 03 az előírásoknak nem megfelelő, és ezért nem használható 

termékek 
- EWC 16 06 elemek és akkumulátorok 
- EWC 16 07 szállító-, tárolótartályok és hordók tisztításából származó 

hulladékok 
- EWC 20 03 01 kevert települési hulladék 

A keletkező hulladékokat a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró 
módon, lehetőség szerint elkülönítetten (szelektíven) kell gyűjteni; elősegítve a 
hulladékösszetevők újrafeldolgozását vagy visszanyerését, illetőleg energetikai hasznosítását. 
A hasznosíthatatlan hulladékokat a 213/2001 (XI. 14.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 
ártalmatlanítani. 

Veszélyes hulladékok 
- EWC 11 01 06* fémek kémiai felületkezeléséből származó, közelebbről 

meg nem határozott savak 
- EWC 11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek 
- EWC 11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 
- EWC 11 03 02* fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és 

szilárd hulladékok 
- EWC 12 01 06* ásványolaj alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok 
- EWC 12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 
- EWC 12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás 

során keletkező iszapok 
- EWC 12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás 

iszapja) 
- EWC 12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált 

csiszolóanyagok és eszközök 
- EWC 12 03 01* vizes mosófolyadékok 
- EWC 13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 
- EWC 13 07 02* benzin 
- EWC 14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek 
- EWC 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 
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- EWC 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat 

- EWC 20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 
- EWC 20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, patronok, 

tinták, ragasztók és gyanták 
Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy 

kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék 
- mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, 
- hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő, 
- keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása 

biztosítva legyen, 
- kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan 

betartásával történjen. 
A veszélyes hulladék termelője hulladékát a közvetlen keletkezési helyen, 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó 
mennyiségben és időtartamra, a környezet szennyezését kizáró edényzetben. Szállítása és 
begyűjtése csak a területileg illetékes Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség 
tevékenységi engedélyével végezhető, és csak olyan veszélyes hulladékokat szállíthat, 
amelyre az engedélye feljogosítja, és amelyre a szerződése vonatkozik. A veszélyes 
hulladékok kezelését, sorsának nyomon követését a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 
előírásai szerint kell végezni, a megfelelő műszaki-gazdasági eszközök, valamint 
nyilvántartás és bizonylatolás biztosításával. 

Kommunális folyékony hulladék és ipari szennyvizek becslése a fő tevékenységekre 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény, és a 213/2001. (XI. 14.) 

Korm. rendelet, valamint a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet alapján az ingatlantulajdonos 
köteles az ingatlanán keletkező, emberi tevékenységből származó települési folyékony 
hulladékát a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni. Az ingatlantulajdonos továbbá köteles az 
Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni. A szolgáltató az ipari 
szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító telepre történő 
beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. 

A tervezett Keleti gazdasági-ipari területen mind kommunális-, mind ipari szennyvíz 
keletkezésével számolni kell. Az ipari szennyvizek a tevékenységtől függő, jellegzetes 
összetételt mutatnak. A közcsatornába bocsátás előtt előtisztítását a hatóság előírhatja, 
ilyenkor a vállalkozás területén tisztítási technológiát kell megvalósítani; a tipikus ipari 
szennyvizek tisztítására tipizált szennyvízkezelő rendszerek alakultak ki. A szennyvizek 
kibocsátási határértékeiről, keverhetőségükről a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait 
kell figyelembe venni. 

Az ipari szennyvíz mennyisége függ 
- az adott ipar jellegétől, 
- a működő üzemek gyáregységek száma, 
- az alkalmazott technológia típusa és színvonala, 
- a vezetés és dolgozók környezettudata, 
- a vezetés és a dolgozók érdekeltsége, 
- technológiai fegyelem betartása. 
A tervezett fejlesztési terület jelenleg nem rendelkezik szennyvíz-csatorna hálózattal; 

környezetében, - a Dózsa-major kivételével, - a szennyvíz-elvezetés azonban biztosított. A 
térségben kiépült egyes ipari üzemek saját üzemelésű hálózattal rendelkeznek, - az egyik ilyen 
rendszer az Audi Hungaria Motor Kft.-jé. 
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A beruházással érintett területen, - figyelembe véve a területhasználatot és dolgozói 
létszámot, - évi 115.000 m3 szennyvízzel lehet számolni, melyből 90.000 m3 ipari szennyvíz. 
Az ipari szennyvíz várható fajtái: hűtővíz, gépipari-, elektronikai- és textilipari szennyvíz. 

2.3.1.f TÁJ, TERMÉSZET 
Természetvédelem 
A logisztikai központ okozta hatásokat a tervezett ún. keleti elkerülő és a kapcsolódó 

úthálózat, valamint az ún. "Dózsa-tagi" gazdasági terület okozta hatásokkal együtt kell 
értékelni, mert a különböző beruházások egymás hatásait erősíthetik. 

A tervezett beruházások közvetlen hatásai közül az előforduló jelölő élőhelyek és 
fajok pusztulása a legjelentősebb, a közvetett hatások közül az élőhelyek fragmentálódását és 
az utak okozta folyamatos zavarást lehet kiemelni. 

A tervezett beruházási területeken a közvetlen hatások következtében a jelölő 
élőhelyek közül a Pannon homoki gyepek 121,9 ha, a Pannon homoki borókás-nyárasok 
4,5 ha és az Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal 3,4 ha kiterjedésben 
elpusztul. A beruházások várható kedvezőtlen hatásai következtében a Pannon homoki 
gyepek esetében további 20 ha, az Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal 
típusban 3,6 ha, a Pannon homoki borókás-nyárasok élőhelytípusban 1 ha kiterjedésű 
terület jelentősen károsodik. 

Tájvédelem 
A területen a megnövekedett beépítés miatt a tájkarakter egyhangúvá válik, 

csökken a zöldfelület és a biodiverzitás. 
A táj hasznosítása során törekedni kell arra, hogy megőrizzük a tájak eredeti, 

természetközeli állapotát, a tájak jellegét meghatározó természeti értékek, természeti 
rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradását. A táj védelme ki kell, hogy terjedjen a 
tájhasznosítás, a tájszerkezet és a tájkép megóvására. 

Tájvédelmi szempontból a területrendezési terv módosítása elsősorban a tájképet 
érinti, a vizuális hatás módosítását eredményezi. Ennek következtében megváltozik a táj képe 
(pl. csökkenhet a szabad rálátás egyes területekre, újabb mesterséges elemek jelennek meg a 
tájban) és jelentős tájszerkezeti átformálódás (mozgási útvonalat átvágása, bizonyos 
hasznosítások korlátozása, zöldfelület csökkenése) következhet be. 

A tájkép változását a területrendezési terv módosítása során a meglévő 
természetközeli tájrészlet eltűnése, a beépített terület megnövekedése, tájba nehezen, vagy 
éppen be nem illeszthető létesítmények esetleges megjelenése, újonnan kiépített 
infrastrukturális létesítmények (utak, vasútvonalak) kialakítása eredményezheti. 

A táj, mint hatásviselő hatásterületének megváltozását a tájat legjelentősebben érintő 
hatótényező eredményezheti, amely adott esetben a tájkép módosítását kiváltó létesítmények 
megjelenése és a zöldfelület csökkenése. A hatásterület növekedése leginkább D-i, DK-i 
irányba várható, mert ezekben az irányokban nincs a közelben tájképet lezáró elem. 

Havária események tájra kifejtett hatásai akkor lehetnek jelentősek, ha 
továbbterjednek a környező elemekben, például tűzesetek környező erdőkre történő 
átterjedése. 

2.3.1.g ZAJ ÉS REZGÉS 
Várható zajkibocsátás 
A vizsgált területen a várható zajkibocsátás a kivitelezés során keletkező építési 

zajból és a létesítéshez kapcsolódó szállításból, a működés során kibocsátott üzemi zajból és a 
közlekedési zajból tevődik össze. 
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Határértékek 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásai szerint a védendő 

létesítményekre vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek az alábbiak. 
Az építési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 

területeken: nappal: 60 dB(A), éjjel 45 dB(A). 
Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 

területeken: nappal: 50 dB(A), éjjel 40 dB(A). 
A közlekedési zajforrásokból származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 

területeken: nappal: 60 dB(A), éjjel 50 dB(A). 
Kivitelezés során keletkező építési zaj 
A kivitelezés során keletkező építési zaj meghatározásánál 6 munkagép és 6 

nehézgépjármű folyamatos működését feltételezzük napi 12 órában. A munkagépek 
hangteljesítményszintjét átlagosan 107 dB(A), a nehézgépjárművek hangteljesítményszintjét 
átlagosan 101dB(A) értékkel figyelembe véve az elméleti hangteljesítményszint: 116 dB(A). 

A zajterhelés az egyes technológiai zajforrások zajszintjének összegzésével: 
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Mozgó források (gépjárművek esetén): 
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ahol Tt a ténylegesen gépjárműmozgással érintett idő. 

Várható zajterhelés a legközelebbi védendő létesítmények esetén: 
Lt=(LW+Kir+KΩ)-(Kd+ΣK) 

ahol ΣK-val  
a levegő hangelnyelő hatását 
a talaj és a talaj közeli meteorológiai viszonyok miatti csillapodást, a növényzet csillapító hatását, 
a beépítettség miatti szintcsökkenést 
az akadályok hangárnyékoló hatását 
vesszük figyelembe. 

KΩ irányítottsági tényező 
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A számítások során csak a távolság függvényében kialakuló zajterhelés-csökkenéssel 
számoltunk, így a végeredmény a nagyobb biztonság irányába mutat eltérést. 

Összegzett zajterhelés  
Pesti u. 3/b alatti lakóház esetén: 47 dB(A), 
Győrszentiván, Bányaréti u. 79. alatti lakóház esetén 53 dB(A). 
Az alapanyagok szállításához, valamint a földmunkákhoz használt szállítójárművek 

becsléseink szerint legfeljebb 200 jármű/nap növekményt okoznak a nehéz tehergépjármű 
kategóriában az 1-es, a 19-es főutak, valamint az M1 autópálya forgalmában, a nappali 
időszakban. 

A gépjárműforgalom hatása az alábbiak szerint számítható 
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ahol 
LA,eq (7,5) gstji  a g-edik órán belül az s-edik számítási útszakaszhoz tartozó j-edik út és t-edik 
időszakaszon belül az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű hangnyomásszint, korrekciós tényezők (útminőség, megítélési pont távolsága) 
figyelembe vételével. 

Az érintett útszakaszok forgalmát alapul véve (forrás:www.kozut.hu), az ÚT 2-
1.118:2005 előírás szerinti átszámítással: 

 1-es főút 19-es főút M1autópálya 
db/nap 

Nehéz tehergépkocsi, 2008. évi adat 103 95 2198 
Számított zajterhelés nappal: 73,2 66,3 75,0 
Nehéz tehergépkocsi, 2011. évre átszámított adat 112 100 2304 
Bővítés után 312 300 2504 
Számított zajterhelés bővítés után, nappal 73,9 66,96 75,44 

A környezetre gyakorolt hatások az egyes források összegzésével: 
Pesti u. 3/b alatti lakóház esetén: 63 dB(A), 
Győrszentiván, Bányaréti u. 79. alatti lakóház esetén 53 dB(A). 
A Pesti u. vonatkozásában az 1-es főút hatása érvényesül, míg Győrszentiván, 

Bányaréti u. vonatkozásában az építkezés várható zajhatása dominál. 
Működés során kibocsátott üzemi zaj 
A Keleti gazdasági-ipari területen a már működő ipari parkhoz hasonló zajterhelési 

viszonyok kialakulásával kell számolni. 
A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
- gazdasági területek zajtól nem védendő részén éjjel (22:00-06:00) 45 dB 

Az Audi Hungaria Motor Kft. környezetében (zajvédelmi hatásterületén) végzett 
zajmérések adatai szerint a legmagasabb érték nappal 50 dB, éjszaka 45 dB érték volt. Ez a 
hatásterület határán kielégítette az előbbi feltételt. 

Az üzemi csarnokok általában zajvédelmi szempontból zárt egységet alkotnak. 
A tevékenységek többségét zárt épületben végzik. 
A jellemző belső zajszint átlagos értéke: Lp = 80 dB 
A homlokzatok átlagos léghanggátlása : R = 31 dB 
A területen a környezeti zajt meghatározó zajforrások várhatóan az épületen belüli 

technológiai zajforrások, valamint a szabadba telepített zajforrások. 
A felületekről lesugárzott, valamint a szabadtéri zajforrások eredő zajszintjét (az 

átlagos telephelyi zajszintet) a feltételezett homlokzatok mentén Lw(1m) = 70 dBA értéknek 
vettük fel a telekhatárok irányába. 

A szabadtéri zajforrásként értékelhető eredő zajszintet a hatásterület határára 
vonatkozóan az alábbi összefüggés alapján határoztuk meg: 

Lp = LW + 10lgD - 20lgrm - 11 + Σ∆Ki 

ahol: 
LW - a zajforrás hangteljesítményszintje 
D - irányítási tényező (2) 
rh - a zajforrás és a megítélési pont (telekhatár) távolsága (m) 
Σ∆Ki - a hangterjedés módja miatti korrekciók összege. 

Korrekciók (Σ∆Ki) 
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- A hangterjedés miatti korrekciók a helyszín részletes megismerése után 
alkalmazhatók 

- Ká - az árnyékolás miatti korrekció (értéke 0-20 dB) 
- Kr - a reflexió miatti +3 dB korrekció, ha a megítélési pont épület homlokzata 

előtt vagy beépítésre szánt területen van. 
A hatásterület meghatározásához a számítás menete a következő. 
Jelen esetben a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határát jelző 

vonal: 
gazdasági területek zajtól nem védendő részén éjjel (22:00-06:00)   45 dB 

 Lph = LWe + 10lgD - 20lgrh - 11 + Σ∆Ki 

 45 = 70 + 10lg2 - 20lgrh - 11 + Σ∆Ki 
 45 = 70 + 3 - 20lgrh - 11 + 3 
 20lgrh = 70 + 3 - 11 + 3 – 45 = 20 
 lgrh = 20/20 = 1,0 
 rh = 101 

 rh = 10 m 
A telekhatáról 10 m-re tervezett épületek esetében a létesítmény zajvédelmi 

szempontú hatásterülete a számítások szerint várhatóan a telekhatár mentén lokalizálódik. 
A tervezés szintjén rendelkezésünkre álló akusztikai adatok alapján elvégzett 

számítások eredményét értékelve megállapítható, hogy a tervezett létesítmények 
zajkibocsátása várhatóan a vonatkozó rendeletekben megállapított határértékek alatt marad. 

A működés során kialakuló zajterhelés az egyes zajforrások együttes 
zajkibocsátásából tevődik össze. A várható zajforrások a következők: 

az épületek (felületi források), 
a kültéri berendezések (tetőszerkezeten elhelyezve, pontforrások), 
a parkolók (területi források), 
a belső közlekedési utak (vonalforrások), 
a vasúti közlekedés (vonalforrás). 
A fenti zajforrásokat összegzett elméleti forrásként kezelve, együttes 

hangteljesítményszintjüket 115 dB(A) értékűnek feltételezve várható zajterhelés a 
legközelebbi védendő létesítmények esetén: 

Lt=(LW+Kir+KΩ)-(Kd+ΣK), 
ahol ΣK-val 
a levegő hangelnyelő hatását, 
a talaj és a talaj közeli meteorológiai viszonyok miatti csillapodást, a növényzet csillapító hatását, 
a beépítettség miatti szintcsökkenést és 
az akadályok hangárnyékoló hatását vesszük figyelembe. 
KΩ irányítottsági tényező 

Kd távolsági korrekció, értéke 11lg20
0

+







⋅=

s
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d  

s0=1, st az észlelési pont távolsága. 

Összegzett zajterhelés  
Pesti u. 3/b alatti lakóház esetén: 32 dB(A), 
Győrszentiván, Bányaréti u. 79. alatti lakóház esetén 38 dB(A). 
A fenti adatok alapján a működés során kibocsátott üzemi zaj határérték túllépést 

várhatóan nem okoz a kritikus zajterhelési pontokon. 
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Közlekedési zaj 
A közlekedésből adódó forgalmi zajterhelést az utak szélső forgalmi sávjától 7,5 

méterre levő referencia távolságban vizsgáljuk. A számítás során a megvalósításra tervezett 
új, korszerű, „A” kategóriájú aszfaltburkolatot, mint adottságot, tényként kezeljük. 

A forgalmi zaj változását a 25/2004.(XII.20.) KvVM. rendelet 2. sz mellékletének 
előírásai alapján, az utak forgalmi elemzése során felhasznált adatok figyelembevételével 
határoztuk meg. A forgalmi adatok meghatározása során a legnagyobb forgalomnövekedésre, 
így a legkedvezőtlenebb akusztikai helyzetre (legnagyobb zajterhelés növekedés esete) 
végeztük el a számításokat. 

Megjegyezzük, hogy átlagos forgalom mellett a járművek számának napi ingadozása 
a ± 15 %-ot is elérheti, ezért a forgalomingadozással együtt a zajszint változása is ezzel 
arányos. 

A közlekedésből származó zajterhelés feltételezéseink szerint várhatóan csak a 
nappali időszakban jelent növekményt az egyes útszakaszokon. 

Az adatok átszámítását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint a beavatkozás 
időszakára, valamint 15 éves távlati időszakra is elvégeztük az ÚT 2-1.118:2005 előírás 
szerinti átszámítással: 

A gépjárműforgalom hatása az alábbiak szerint számítható 
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ahol 
LA,eq (7,5) gstji  a g-edik órán belül az s-edik számítási útszakaszhoz tartozó j-edik út és t-edik 
időszakaszon belül az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű hangnyomásszint, korrekciós tényezők (útminőség, megítélési pont távolsága) 
figyelembe vételével. 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az 1-es és a 19-es főutakon jelentős, 
az M1 autópályán nem jelentős zajterhelés növekedés várható. 

Zajkibocsátás 
A vizsgált terület a lakott területektől távol helyezkedik el. A tervezés szintjén 

rendelkezésünkre álló akusztikai adatok alapján elvégzett számítások szerint a telekhatártól 10 
m-re tervezett épületek esetében a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete várhatóan 
a telekhatárra esik. A területen épülő létesítmények zajkibocsátása a vonatkozó határértékek 
alatt marad. Az üzemi zajból eredő terhelés az üzemi területeken belül lokalizálódik.  

A közlekedésből adódó zaj zajvédelmi intézkedések végrehatásával megfelelő 
módon csillapítható. 

A hatás az elviselhető kategóriába tartozik. 
2–9. táblázat: A zajterhelés várható változása a létesítmény által generált forgalomnövekedés hatására a 

környező útszakaszokon. 

 

 

I. jármű  
kategória 

II. jármű  
kategória 

III. jármű  
kategória 

Számított  
zajterhelés  
nappal 

1-es főút db/nap 

2008 9850 464 632 73,2 
2011 11214 480 687 73,7 
Bővítés 
után 23214 580 2787 77,4 
2026 20416 424 826 75,9 
Bővítés 
után 32416 471 2926 78,5 

19-es főút db/nap 2008 4548 158 500 66,3 
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I. jármű  
kategória 

II. jármű  
kategória 

III. jármű  
kategória 

Számított  
zajterhelés  
nappal 

2011 4932 161 524 66,6 
Bővítés 
után 16932 451 2624 72,4 
2026 6464 137 463 67,3 
Bővítés 
után 18464 440 2513 72,6 

M1 autópálya db/nap 

2008 26631 838 9574 75 
2011 28880 861 10034 75,4 
Bővítés 
után 40880 792 12134 76,3 
2026 37850 719 7908 75,5 
Bővítés 
után 49850 739 1008 76,5 

2.4 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén az új környezeti 
konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése 
Jelenleg a tervezési területen a felhagyott katonai objektumok és a visszamaradt 

hulladék jelent környezetterhelést, egyébként csaknem háborítatlanok az ökológiai 
folyamatok. 

A kialakuló ipari terület által foglalkoztatott több ezer munkavállaló közlekedése, 
munkába járása minden bizonnyal érezhető forgalomnövekedést fog generálni nem csak a 
közvetlen környezetben, hanem Győr városában és vonzáskörzetében. Keresetük 
felhasználásával növekszik az áruforgalom és vele együtt a kereskedelmi célú szállítás a 
munkavállalókat küldő településeken. A munkavállalók egy része – feltehetően a magas 
szakképesítésűek jelentős része – betelepülő lesz, akik lakást kívánnak vásárolni vagy 
építtetni, ami építési területigénnyel fog járni és növeli az adott település infrastruktúrájának 
terhelését. Általában a győri agglomeráció környezetének terhelése növekedni fog. 

Amennyiben a terv megvalósul, úgy az érintett területen elpusztulnak az 
életközösség növény- és állatfajainak példányai, megszűnik a természetes szukcesszió, a 
beépített, leburkolt területek alatt a talajfejlődés leáll, megváltoznak a domborzati viszonyok 
és alapvetően átalakul a táj. 

Az építmények, a domborzat és a csatornarendszer átalakítása következtében 
megváltozik a terület vízgazdálkodása. A termelésre hasznosított területeken szárazabb 
viszonyok alakulnak ki, amely a telepíthető növényzet fajválasztékára is hatással lesz. 

A nagy forgalmú (2 × 2 forgalmi sáv) elkerülő út vonalas szennyezése érintheti a 
határos mezőgazdaságilag művelt területeket, légszennyezése globális következményekkel 
jár, fragmentálja az élőhelyeket. 

Az ipari terület által kibocsátott különböző szilárd és folyékony hulladék 
ártalmatlanításának feladata tovább növeli az erre fordított erőforrások felhasználását, amely 
akkor is többletterhet ró a környezetre, ha azt a vonatkozó szabályok szerint végzik. 

2.5 A környezeti következmények alapján a terv értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása 
A terv megvalósulása előnyösen befolyásolja Győr és környezetének gazdaságát és a 

nemzetgazdaságot is, a területen jelenleg környezeti kockázatot jelentő felhagyott katonai 
objektumok és a visszamaradt hulladék felszámolódik. Ugyanakkor a viszonylag háborítatlan 
természeti folyamatok megszakadnak, a területen a jelölő élőhelyek és a fajok populációi 
elpusztulnak. A Natura 2000 terület érintett része megsemmisül, hálózata sérül. 
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A terv az egyéb megoldási változatokat elutasította, ezért egyetlen vizsgálható 
alternatíva marad: a terv meg nem valósulása, vagyis az az eset, ha nem valósul meg egy, a 
következő évtized alatt feltétlenül kielégítendő valós fejlesztési igény: a Győri ipari 
park bővítése és a keleti elkerülő út. Ebben az esetben érvényben marad a LIFE+ program 
(lásd részletesen 1.2 pont alatt a 6. oldalon), amelynek célja a honvédelmi területeken 
fekvő kisalföldi meszes homokpuszták helyreállítása. 

Ez utóbbi változat környezeti szempontból elfogadható, míg a terv megvalósulása 
feltételek nélkül nem fogadható el, hatásmérséklő és kiegyenlítő intézkedésekre van 
szükség. 

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy van-e mód 
- a legfontosabb populációk áttelepítésére, 
- a fennmaradó Natura 2000 területeken élőhely javító és helyreállító 

intézkedésekre, 
- új Natura 2000 területek kijelölésére és ott élőhely helyreállításra, 
- más Natura 2000 területeken élőhely javító és helyreállító intézkedésekre. 
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3 Javaslat a hatásokat mérséklő intézkedésekre 
a. TÁRSADALOM, EMBERI EGÉSZSÉG, KULTÚRA 
A környezeti hatások csökkentése, így az emberi egészség érdekében szükséges a 

határértékek, jogszabályok maradéktalan betartása. 
Az Andrásvár területére fokozottan ügyelni kell, a környezetét gondosan, a régészeti 

emlék sérülése nélkül kell kialakítani (pl. rekreációs területté). 
Az ipari parkban letelepedni kívánó vállalkozások számára önkormányzati 

rendeletbe foglalt ösztönzési módot kell kialakítani a környezetiminősítési rendszerben való 
termelésre. 

b. TALAJ 
A területről elvitt humuszanyagot a törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő 

módon tárolni kell, illetve a készítendő humuszgazdálkodási tervnek megfelelően elhelyezni. 
A tárolt humusz jól használható az építkezés során megsérült felszínek rekultivációjára. 

A parkolókat és az utakat, a későbbi terhelést is figyelembe véve, úgy kell 
kialakítani, hogy azok elsősorban víz és levegő áteresztő anyagokkal kerüljenek befedésre. 
Ennek két előnyös hatása is lehet, egyrészt továbbra is lehetővé teszi a talajokba való víz 
beszivárgását és a légcserét, ami a talaj funkciónak egy részének megtartását eredményezi, 
másrészt csökkenti a vízelvezető rendszer (csatornarendszer) csapadékok utáni terhelését. 

A talajok állapota szempontjából kedvező, ha a terület csak kisebb mértékben kerül 
beépítésre. 

c. LEVEGŐ, KLÍMA 
A terület beépítése során kedvező hatást lehet elérni az épületek magasságának 

hasonló szintre történő beállításával, ezzel az érdesség csökkenthető. 
A lapos tetejű épületeken érdemes zöld tetőket kialakítani, vagyis néhány dm vastag 

talajjal borítani, és azt alacsony növényzettel (többnyire gyeppel) betelepíteni. Ezzel az 
épületek energia forgalma is jobb lesz, a felszín mikroklimatikus hatása is kedvezőbbé tehető.  

A beépítetlen területek fásítása igen jótékony hatású, mind a légszennyező anyagok 
kiszűrésében, mind pedig a mikroklíma befolyásolása szempontjából 

d. VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS 
A terület felszíni vízelvezető rendszerének felújítása és kiegészítése javasolt, a 

tervezett csapadékvízgyűjtő tavakkal összekapcsoltan. 
A terület beépítése során ügyelni kell az utak felületéről lefolyó vizek előtisztítására 

(olaj és hordalékfogó), mielőtt a csapadékvízgyűjtő tavakba vezetnék ezeket a vizeket. 
A területen lévő katonai objektumok felszámolásánál különös figyelmet kell fordítani 

a felszíni és a felszín alatti vizek elszennyeződésének kiküszöbölésére. 
A terület beépítésénél célszerű figyelembe venni a terület mikrodomborzatát ezáltal 

is csökkentve a túl nagymértékű tereprendezést. 
Haváriák esetére kárelhárítási tervek kidolgozása szükséges a felszíni és felszín alatti 

vizek megóvása érdekében. 
e. HULLADÉK 
A keletkező hulladékok kezelése, keletkezésük megelőzésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó megoldások 
A beruházással érintett terület egészén olyan hulladékgazdálkodási koncepciót kell 

kialakítani, mellyel biztosított, hogy az ipari park hulladékai a vonatkozó törvényi 
szabályozók, illetve a mind ökologikusabb és ökodinamikusabb gazdálkodás szellemében 
kerüljenek összegyűjtésre és végső kezelésre. A hulladékok újrahasznosításának minden 
körülmények között előnyt kell élveznie az ártalmatlanítással szemben. A hasznosítási módok 
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közül az újrahasználat – anyagában történő hasznosítás – termikus hasznosítás prioritás 
sorrendet kell figyelembe venni. 

A keletkező hulladékok gyűjtése és kezelése a terület különösebb terhelése nélkül 
megoldható. A hulladékképződés megelőzése céljából a legkisebb mértékűre kell szorítani a 
képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében. 
A gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia 
jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásért; - 
beleértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék élettartamát és 
újrafelhasználhatóságát. A hulladékgazdálkodás gyakorlati megvalósítása során törekedni kell 
a hulladékok minél nagyobb arányú fajtánkénti gyűjtésére, a hulladék hasznosíthatóvá tételére 
(fizikai, kémiai, biológiai eljárások), illetve a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének 
csökkentésére. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 5. § (6) bekezdés 
értelmében ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő 
hasznosítására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a 
hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ennek 
megfelelően a szelektíven gyűjtött hulladékokat lehetőség szerint hulladék-hasznosítónak kell 
átadni - ezzel csökkentve a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. 

Az önellátás elve alapján a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell 
törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni. Ennek 
alapján a tervezett ipari park, illetve a környező létesítmények (Audi Hungaria Motor Kft., 
Győri Ipari Park) nagysága, és az ezzel együtt járó nagy volumenű hulladékkeletkezés 
indokolttá teheti a saját tisztító, kezelő létesítmények kialakítását, - helyben. Ilyen 
megoldásokra hazánkban is van példa (pl. Harbor Park – Budapest), ahol az iparterületen 
keletkező szennyvizet a Park területén, természet-közeli módon tisztítják. 

Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, 
illetve programban figyelembe kell venni. 
Szennyvízkezelési-, hálózatfejlesztési tervek 
2006. év júliusában került üzembe helyezésre a Pannon-Víz Zrt. kezelésében álló 

korszerű győri szennyvíztisztító, amely mechanikai-, biológiai- és III. tisztítási fokozattal 
rendelkezik. A 360.000 LE (lakos egyenérték), illetve 60.000 m3/d hidraulikai kapacitású 
szennyvíztisztító telep a jelenkor legmagasabb szintű technológiai berendezéseivel valósult 
meg. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka (95%) messzemenőkig kielégíti a befogadó 
Mosoni-Dunára előírt szigorú határértékeket, mentesíti a Mosoni-Dunát korábbi legnagyobb 
szennyezőanyag terhelésétől. 

Amennyiben az ipari park az adott kibocsátásra jellemző határértékeket nem lépi túl, 
a keletkező napi 650 m3-nyi szennyvízének fogadását a győri szennyvíztisztító kapacitása 
lehetővé teszi. A szennyvíztisztító rendelkezik veszélyes hulladék gyűjtésére (38.12 ’08), 
illetve kezelésére, ártalmatlanítására (38.22 ’08) vonatkozó tevékenységi köri engedéllyel. A 
csatornahálózat további fejlesztésénél azonban figyelembe kell venni az ipari parkba települő 
vállalatok egyedi igényeit. 

Hulladékszállítási rendszer fejlesztési tervek 
Győr városában alapjaiban kiépült, jelenleg fejlesztés alatt áll a komplex regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer. A városban a kommunális hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységet közszolgáltatóként a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. végzi. 
Győr MJV hulladékgazdálkodási terve 2005-ben került kidolgozásra és elfogadása a 28/2005. 
(VIII. 8.) Ök. rendelettel. A 6 évre készült terv összhangban van a Városfejlesztési 
Stratégiával és Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
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célkitűzéseivel is, így a koncepció módosítására nincs szükség; a hulladékgazdálkodási 
rendszer tervezett fejlesztése érdekében szükséges intézkedések jelenleg is folyamatban 
vannak.  

A Keleti gazdasági-ipari terület várható hulladékmennyiségére való tekintettel 
figyelembe kell venni a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletet, mely egyedi 
hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezi azt a gazdálkodó szervezetet, amelynek 
gazdálkodása során évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék keletkezik, 
vagy az évente keletkező összes - a veszélyes és nem veszélyes - hulladék mennyisége 
meghaladja a 200 tonnát. Az egyedi hulladékgazdálkodási tervet a gazdálkodó szervezet az 
egyes telephelyeire készíti el, illetve több telephely esetén a telephelyekre együttesen is 
elkészítheti, amennyiben az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeket elkülönítetten jeleníti 
meg a tervben. 

A hulladékbegyűjtés járatszervezésénél figyelembe kell venni az egyes vállalatoknál 
képződő hulladékfajták és –mennyiségek ütemét, és ezek ismeretében kell tervezni az 
elszállítás gyakoriságát. 

A környezetvédelmi előírások betartására a következő biztonsági intézkedéseket kell 
foganatosítani: 

− szilárd burkolattal ellátott, fedett, zárt üzemi gyűjtőhelyek kialakítása, 
− tartalék göngyölegek biztosítása, 
− menetesítő anyagok készenlétben tartása, 
− a gyűjtőhelyek gyors kiürítésének biztosítása, 
− a veszélyes hulladék rendszeres elszállítása, kezelése. 

Ezen kívül különös gondot kell fordítani a közegészségügyi követelmények 
betartását megalapozó intézkedésekre, mint a kezelő személyzet részére való munkavédelmi 
felszerelés biztosítása, és időközi, rendszeres orvosi vizsgálta, valamint a területek rendszeres 
takarítása, fertőtlenítése. 

Úthálózat fejlesztési tervek 
Az ipari parkban működő vállalatok igényének megfelelő belső úthálózat 

tervezésekor figyelembe kell venni a különböző hulladékbegyűjtő járművek műszaki igényét 
is. 

f. TÁJ, TERMÉSZET  
Természetvédelem 
A tervezett beruházások által igénybe venni tervezett területeken a jelölő fajok közül 

a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) 500 töve és a magyar futrinka (Carabus 
hungaricus) több ezer egyede él, amelyek célzott védelmi, kárenyhítő beavatkozás nélkül 
elpusztulnak.  A homoki nőszirom esetében a károsodás áttelepítéssel mérsékelhető, a magyar 
futrinka populáció esetében a megmaradó élőhelyeken elvégzendő kiegyenlítő 
intézkedésekkel mérsékelhető a kár. 

A védett fajok közül 148 faj bizonyítottan előfordul a területen, e fajok közel 
kétharmada (95 db) madárfaj. A madárfajok –és részben az emlős fajok- esetében az 
áttelepülés lehetséges (megmaradó területekre, illetve a területhez északi irányban kapcsolódó 
más NATURA 2000-es területek felé), feltéve, hogy a beruházások kivitelezése megfelelő 
időszakban (a vegetációs időszakon kívül) történik. A kétéltű fajok populációi számára 
kedvező a három víztározó tervezett kialakítása, így az átmeneti egyedszám csökkenést a 
populáció stabilizálódása követheti. A védett növényfajok egyedei a közvetlen hatásterületen 
elpusztulnak, a pusztulás mértéke áttelepítéssel mérsékelhető. 

A beruházások okozta kedvezőtlen hatások hatáscsökkentő intézkedésekkel teljes 
mértékben nem szüntethetők meg, így a beruházások engedélyezése esetén kiegyenlítő 
intézkedések meghozatalára van szükség. 
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A kiegyenlítő intézkedésekre három javaslatcsomag került kidolgozásra. Az I. 
intézkedéscsomag a károsított Natura 2000 területen javasol élőhely-helyreállító és javító 
intézkedéseket. A II. változat esetében a károsodott élőhelyek és fajok helyett új Natura 2000 
területek létrehozásával történhet meg a Natura 2000 hálózat koherenciájának megőrzése. A 
III. változat esetében a károsított területen végrehajtandó élőhely-helyreállító és -javító 
intézkedések mellett új területek jelölésével, és más Natura 2000 területeken elvégzett 
élőhely-javító intézkedésekkel biztosítható az érintett fajok természetvédelmi helyzetének 
megőrzése. 

Tájvédelem 
Az új létesítmények esetében figyelembe kell venni a tájbeillesztés szempontjait, így 

például a formákat, a méretet, az alkalmazott anyagokat és színeket, az adott domborzati 
viszonyokat. A természetes, vagy a természetesre hasonlító anyagok felhasználása 
mindenképp hatáscsökkentő eredményt hozhat. A már meglévő épületeknél magasabb 
létesítmény mindenképp továbbrontaná a tájképet, be kell tartani a RT-ben megadott 25 
méteres magassági maximumot. 

Az üzemelés fázisában megfelelő gondot kell fordítani a parkosításra, takaró- és 
védőfásításra, melyhez a növényzetet a termőhelynek megfelelő és lehetőség szerint a kistájra 
jellemző őshonos fajokból célszerű kiválasztani. 

g. ZAJ 
A közlekedésből adódó zaj zajvédelmi intézkedések végrehatásával megfelelő 

módon csillapítható. 
A hatás az elviselhető kategóriába tartozik. 
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4 A környezeti hatások monitorozása 
a. TÁRSADALOM, EMBERI EGÉSZSÉG, KULTÚRA 
A társadalmi hatások nyomon követéséhez a munkanélküliségi adatok, esetleges 

idetelepedések megfigyelése szükséges. A hatások megismerése érdekében az egészségügyi 
állapot időszakos vizsgálata is indokolt.  

Olyan rendszert kell kiépíteni, amely az egyes betegségek gyakoriságát, illetve a 
környékbeliek egészségi állapotát figyeli. 

A régészeti lelőhelyeket folyamatosan megfigyelni szükséges. 
b. LEVEGŐ, KLÍMA 
Győrött két OLV konténer működik: egy forgalmas út mellett és egy lakóövezetben. 

Hasznos lenne egy harmadikat az ipari körzetben felállítani, ez a város levegő-környezeti 
állapotáról alkotott kép reprezentativitását jól szolgálná. 

c. TALAJ, VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS 
A területen egy talajvíz megfigyelő rendszert kell kiépíteni. Ez több feladatot is el 

tudna látni. Egyrészt folyamatosan lehetővé tenné az épületeket is veszélyeztető talajvíz szint 
ellenőrzését, másrészt az esetleges talajszennyezések kimutatását is elősegítené. 

A talajvízkutakat az áramlási viszonyok figyelembevételével kell létesíteni. 
Vizsgálni kell a nyomásszintet és a hatósági előírások szerinti minőségi paramétereket. A 
talajvízkutak és a bennük lévő víz folyamatos megfigyelése lehetővé tenné esetleges 
talajszennyeződések és ezek terjedésének a kimutatását. 

Monitorozni kell a csapadékvíz tárolók, ill. tározókat mennyiségileg és minőségileg a 
hatósági előírások figyelembevételével. 

Ugyancsak monitorozni szükséges a kibocsájtott szennyvizet mind mennyiségileg, 
mind minőségileg a hatósági előírások figyelembevételével. 

d. HULLADÉK 
Kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek, jogszabályok alapján 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 51. §-a a törvény hatálya 

alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. 

A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) 
Korm. rendelet szabályozza részletesen. 

Rendszeres adatszolgáltatásra a hulladék kezelője és az a hulladéktermelő kötelezett, 
ahol a gazdálkodószervezetnél foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, vagy az egy 
telephelyen keletkező hulladékok mennyisége meghaladja veszélyes hulladék 200 kg/év, nem 
veszélyes hulladék 2000 kg/év nem veszélyes építési és bontási hulladék 5000 kg/év. 

Hulladékanalízis, jogszabályok alapján 
Az előírásoknak megfelelő, elkülönített gyűjtés és tárolás mellett a kommunális 

szilárd- és folyékony hulladékok nem jelentenek kockázatot a környezetre. 
e. TÁJ, TERMÉSZET 
Amennyiben a terv megvalósul, úgy az érintett Natura 2000 területek (a jelenlegiből 

fennmaradó, hasonló élőhely típusokat tartalmazó új, vagy más területek) monitorozását az 
Európai Bizottság elvárásának megfelelően kell végezni. 
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5 Összefoglalás 

A jelen környezeti értékelés csak egy területi változattal foglalkozhat, mivel a Győr 
Rendezési terv módosítás (a továbbiakban RT) a felmerült két további változatot több 
szempont alapján elutasította. 

A RT célja, hogy a Győri Ipari Park és az AUDI Hungaria Motor Kft. 
telephelye szomszédságában elterülő terület gazdasági-ipari terület kialakításának 
céljára alkalmas legyen, bővüljön az ipari park és javuljanak a közlekedési 
kapcsolatok. Ezzel a RT megteremti a lehetőséget egy nagyméretű ipari park kialakítására, 
amelyhez – a terv indoklása szerint – nemzetgazdasági érdek fűződik. 

A RT egy Győrszentiván lakott részei mellett néhány száz méterre haladó észak-déli 
irányú „keleti elkerülő út” (40 méteres szabályozási szélességgel 2 × 2 forgalmi sávval) és 
bekötőútjai megépítésének is lehetőséget teremt. Az út lehasítja a Natura 2000 terület keleti 
peremterületeit. A Keleti gazdasági-ipari területet északról és délről is egy-egy új út (2×1 
forgalmi sáv) fogja határolni, amely az iparterületet Győrszentiván városrésszel köti össze. A 
kerékpáros ún. „Vonal-út” megszűnne, azonban a két bekötő út mellett kerékpárutak is 
létesülnének. Az új utak a közösségi közlekedésben kedvező változást hoznának. 

Környezetvédelmi szempontból kedvező, hogy tervezett vízvezetékek az utak 
mentén épülnek ki, viszont a szennyvízelvezetésnek csak a II. változata támogatható, 
mert ez mindenütt a kiépítendő utak mellett halad, míg az I. változat átvágná a Natura 2000 
maradványterületét (lásd RT Vízközművek helyszínrajza tervlap). 

A terület DK-i határának középső harmadában foltszerűen 0-2 m közötti, másutt 2-5 
m közötti a talajvíztükör felszín alatti nyugalmi szintje (Papp 2010). A talajvízszint a Mosoni-
Duna vízszintjét követi kb. 1-3 hetes késéssel. Magas talajvízállás 111,5 mBf. körüli 
talajvízszinteknél várható általában az I-V. hónapokban (Papp 2010). 

A fejlesztési területet két fő csatorna szeli át: az Andrásvári-árok és Szentiváni-árok. 
Az Andrásvári-árok Győrszentiván nyugati részéről indul és az Andrásvár mellett elhaladva 
csatlakozik a Szentiváni-árokhoz. 

A térség csapadékvíz elvezetését új csatornarendszer segítségével és legmélyebb 
pontokon létesített három záportározó tó - vízfelülete megközelítőleg 10 ha - kialakításával 
javasolja megoldani. Az egyik az áttelepítendő nedves élőhelyet igénylő növénytársulások 
és állatok befogadó helyéül is szolgálna. A tavak létesítésekor kitermelt földtömeget az 
ipari-gazdasági terület tereprendezésére használnák fel. 

A szerkezeti módosítás 101,83 hektárra terjed ki, ahol a biológiai aktivitás érték 
291,207-ről 331,878-ra növekszik (14%) (lásd RT 1.3 pont – 19. oldal). A tervezett területet 
keletről erdősáv övezi. Az új területhasznosítási mód tájesztétikai, valamint tájökológiai 
szempontból egyaránt szükségessé teszi az egész terület véderdővel történő 
lehatárolását, ami egyben a biológiai aktivitás érték megtartását is szolgálja.  

A tervezési terület enyhén hullámos. Tengerszint feletti magassága 113 és 115 m 
közötti. A buckák tetején elsősorban futóhomok, a buckák oldalán humuszos homok talajok 
találhatók. A mélyebb fekvésű részeken réti talajokkal találkozhatunk és csernozjom jellegű 
homoktalajok is megjelennek.  

A kialakult növényzetet elsősorban a meszes homok alapkőzet megjelenése, a 
klimatikus körülmények és a talajvízszint felszínközelsége határozza meg. A mikro 
domborzati tényezőknek a talajvízszint felszínközelsége miatt óriási jelentősége van. Míg a 
buckatetők szárazak, addig a buckaközökben gyakran áll a víz. A kettő között számtalan 
átmeneti forma jelenik meg. Ez a nagy termőhelyi változatosság eredményezi a növényzet 
változatosságát is. 
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A kiválasztott terület (195 ha) egésze HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területen helyezkedik el, amely része az országos ökológiai 
hálózat övezetnek, amit a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni (lásd részletesen 2.2.1.f pont alatt a 27. oldalon). 
„Belterületbe vonásával, beépítésre szánt területté minősítésével és az ezt követő 
beépítéssel természeti értékeinek és élőhelyeinek nagy része megsemmisül” (RT 2.4 pont, 
40 oldal). 

A HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
növényvilága a Kisalföldi flórajáráshoz (Arrabonicum) tartozik. A klimatikus és talajtani 
adottságoknak megfelelően e vidék egykori természetes növényzete homoki erdőssztyepp 
volt. A pusztai tölgyesek (Populo-Quercetum) erdőfoltjait ligetes megjelenésű nyáras-
borókások (Junipero-Populetum), nyílt homoki gyepek és zárt homoki sztyepprétek 
(Festucetalia valesiacae) tarkították. Az erdőssztyepp jelenlegi füves pusztái az emberi 
megtelepedést kísérő erdőirtások nyomán terjedhettek ki. 

Az érintett területen jelentős kiterjedésben találhatók a kijelölést indokoló közösségi 
jelentőségű élőhelyek továbbá hazai jogszabályok alapján védett fajok. 

A tervezési területen 7 régészeti lelőhely található. Ezek közül a legfontosabb a 
fokozottan védett Andrásvár. A terv megvalósulása esetén ezeket a lelőhelyeket fokozott 
védelemben kell részesíteni. 

A terv megvalósulása előnyösen befolyásolja Győr és környezetének gazdaságát 
és a nemzetgazdaságot is, a területen jelenleg környezeti kockázatot jelentő felhagyott 
katonai objektumok és a visszamaradt hulladék felszámolódik. Ugyanakkor a viszonylag 
háborítatlan természeti folyamatok megszakadnak, az érintett területen a Natura 2000 
védelemre kijelölést indokoló élőhelyek és a fajok populációi elpusztulnak, hálózata 
sérül. 

A terv az egyéb megoldási változatokat elutasította, ezért egyetlen vizsgálható 
alternatíva marad: a terv meg nem valósulása, vagyis ha nem valósul meg egy, a 
következő évtized alatt feltétlenül kielégítendő valós fejlesztési igény: a Győri ipari 
park bővítése és a keleti elkerülő út. Ebben az esetben érvényben marad a LIFE+ 
program (lásd részletesen 1.2 pont alatt a 6. oldalon), amelynek célja a honvédelmi 
területeken fekvő kisalföldi meszes homokpuszták helyreállítása. 

Ez utóbbi változat környezeti szempontból elfogadható, míg a terv 
megvalósulása feltételek nélkül nem fogadható el, hatásmérséklő és kiegyenlítő 
intézkedésekre van szükség. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy van-e mód a 
legfontosabb populációk áttelepítésére, a fennmaradó Natura 2000 területeken élőhely 
javító és helyreállító intézkedésekre, új Natura 2000 területek kijelölésére és ott élőhely 
helyreállításra, más Natura 2000 területeken élőhely javító és helyreállító 
intézkedésekre. 

Sopron, 2010. július 25. 
 
 

Varga Gábor 
erdőmérnök 

növényvédelmi szakmérnök 
környezeti szakmérnök 

hulladékgazdálkodási (SZKV-1.1.), 
levegőtisztaság-védelmi (SZKV-1.2.), 

víz- és földtani közeg védelmi (SZKV-1.3.) 
zaj- és rezgésvédelmi (SZKV-1.4.) szakértő 

Eng. sz.: MMK-08-1159 
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6 Fontosabb jogszabályok, hivatkozások 
a. TÁRSADALOM, EMBERI EGÉSZSÉG, KULTÚRA (RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG) 

http://www.ksh.hu 
http://www.antsz.hu 
http://www.nyugatrmk.hu 
http://www.afsz.hu/ 
Győr Építési Szabályzata 

b. LEVEGŐ, KLÍMA 
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyob, de 50 MWth-nál kisebb 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 
technológiai kibocsátási határértékeiről 

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves 
vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
c. VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS 

Marosi S., Somogyi S.,Magyarország kistájainak katasztere I. MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézet, Budapest. 1990. 

Vízrajzi Évkönyvek 2003-2005 Vituki Kht. 
www.vizadat.hu (Mosoni-Duna Bácsai vízmérce adatai, Győr 003472 talajvízkút vízállás 

adatai) 
Papp Z., Területismertető szakvélemény az AUDI Hungaria Motor Kft. 201 ha-os 

perspektívikus bővítési körzetének várható mérnökgeológiai adottságairól, Győr, 
2010. 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A felszín alatti vizek védelméről 
d. HULLADÉK 

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 
1995. évi XLII. Törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
15/2003. (XI. 7.) Korm. rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi 

követelményeiről 
164/2003. (X. 18.) Kor. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről 
15/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai 

kezelésének részletes szabályairól 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről 
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 
232/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról 
21/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről 

http://www.ksh.hu/�
http://www.antsz.hu/�
http://www.nyugatrmk.hu/�
http://www.afsz.hu/�
http://www.vizadat.hu/�
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4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat 

tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetéséről 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 
15/2004. (x. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai 

kezelésének részletes szabályairól 
28/2004. (XII: 25.) KvVM rendelet  a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
e. ZAJ 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól 
MSZ 13-183-1:1992 sz. szabvány „A közlekedési zaj mérése. Közúti zaj.” 
MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.” 
MSZ 15036:2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban.” 
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